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CHARAKTERYSTYKA CENTRALI 
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Centrala SPC-100M jast centralą miejscową ze stero- 


waniem programowym i przestrzennym rozdziałem 


dróg rozmównych. p 
W części elektromechanicznej ) korzystano elementy 
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Umiejscowienie centrali w sieci. 


Centrala jest przeznaczoną do zainstalowania w sieci 
miejscowej jako centrala końcowa. 

Centrala umożliwia przyłączenie: 

- aparatów telefonicznych 

- aparatów wrzutowych /max2/ 

- małych central abonenckich /max 6 łączy, max 3 wią- | 


zki, max 4 łącza w wiązce/. 


Możliwości łączeniowe 


Centrala realizuje w sposób automatyczny połączenia: 

- lokalne pomiędzy abonentami centrali 

- wychodzące do abonentów centrali nadrzędnej i 
innych central w łańcuchu KoMaTACyjnym 


zd przychodzące z central nadrzędnych lub abonenckich 


Współ z _ central 


Centrala jest ect d9 współpracy z centra= 
lami systemu zoegok: a: typu 32AB_ i 32 AA oraz taaycdi 
centralami o sygnalizacji stałopeądowej po jedno- 
kierunkowych łączach naturalnych, 

Jako "saproszenie do sacwikjkcii sa” centrala 
powinna otrzymać od centrali nadrzędnej sygnał 400 Hz 
+ 40 Hz. 


System nemeracji. 


Abonenci centrali posiadają numerację skrytą 5-cio, 


Centrala zapewnia wysyłanie w przód pełnego numeru 


abonenta żądanego. 


Wymagania klimatyczne 


Centrala wymaga zapewnienia w pomieszczeniu następują- 


cych warunków klimatycznych: 


- temperatura od 0 do 3596, przy czym maksymalna szyb- 


kość zmian temperatury nie powinna przekraczać 
10?C/h. 
- wilgotność względna powietrza od 40 do 70%. 
Dopuszcza się; okresowe przekraczanie temperatury do 4070 
oraz krótkotrwałe przekraczanie górnej granicy wilgo- 
tności względnej do 80% oraz dolnej,do 30%, przy czym. 
5 ezas przekraczania granie | wilgotności waglęwną ge 
może wynosić więcej niż pięć godzin a sunarycziiie nie 
więcej niż 1% okresu p » : 
„Bptymalne warunki prac 
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powinny współpracować z 8$PC-100M w trybie "bez kontro- 
li linii miejskich w stanie spoczynku". 

8 zespołów połączeniowych wewnętrznych /ZPW/ 

10 zespołów połączeniowych zewnętrznych wyjściowych 


/ZPZw/ 

10 zespołów połączeniowych zewnętrznych przyjściowych 
/ZPZp/ , 

1 badaniowa translacja przyjściowa /BTP/ 

96 liczników abonenckich /ZLA, £LB/ 

40 liczników statystycznych /ZLC/ 


PARAMETRY CENTRALI 


Napięcie zasilania 


LU 


Dopuszczalny zakres zmian 44V - 54v, 
Maksymalne psofometryczne napięcie zakłóceń 10mV 
„Maksymalny pobór prądu 12A, 


raty telefoniczne ramet sowania. p 


j „Zasilanie - napięcie stałe o wartości znamionowej -48V. 


Do centrali SPC-100M mogą być dołączone aparaty telefoni- 


czne CBa z tarczą numerową typu A o okresie impulsowania 

100 ms + 15 ms i współczynniku impulsowania 1,6 - 2,4 

przystosowane do zasili i 
. Zespoły połączeniowe wyjściowe odtwarzają impulsy wybier- 


ia napięciem 50v. 


cze ustalając ich parametry następująco:. 


- okres -104ms Ż 4 ms 
— wypełnienie nominalne 2, 


- zakres zmian wypełnienia 1,7 - 2,3 przy granicznych 
wartościach napięcia zasilania. 
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Parametry łączy. 


Łącza abonenckie 


Największa dopuszczalna rezystancja łącza abonenckiego 
łącznie z aparatem - 1800 om 

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji mierzona 
„pomiędzy przewodami łącza lub pomiędzy jednym z prze- 
wodów a ziemią - 20k om 


Największa dopuszczalna pojemność łącza bez aparatu 


telefonicznego - 1aF 


1.4.3.2, Łącza międzycentralowe 


Największa dopuszczalna rezystancja dwuprzewodowa 
I 


łącza - 1200 om 

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izólacji mie- 
rzona pomiędzy obydwoma $zzcińiwać lub pomiędzy 
jednym z przewodów a siesńią - 40 k om 


Największa dopuszczalna pojemność łącza 0,5 eF. 


Podział abonentów na klasy. 


Wyposażenie centrali umożliwia SołypAfiREkowani e 
abonentom następujących klas: 

- abonent nieobsadzony 

abonent bez możliwości realizowania połączeń wy- 
chodzących w automatycznym ruchu międzymiastowym 

i międzynarodowym 

abonent uprawniony do połaczeń wychodzących wszys- 


tkich rodzajów. 


ab DZE Ay R 


Jstnieje możliwość kodowania dodatkowych informacji 


II-4 


o abonentach takich jak: 


- abonent czasowo wyłączony /w stanie programowego od- 


cięcia/ 


abonent /łącze/ PBX 


abonent - aparat wrzutowy. 


CZEŚCI SKŁADOWE CENTRALI; KONSTRUKCJA 


w skład obiektu wchodzą następujące urządzenia: 


- wyposażenie komutacyjne i sterujące /szafa centrali 


SPC-100M/ 


przełącznica 


urządzenia zasilające 


centralka sygnalizacji pożaru. 


I,5,1, 


Szafa centrali. 


AP 
Wyposażenie komutacyjne i sterujące umieszczone jest w 
metalowej dwustronnie otwieranej szafie /rys.4D-6074-015 


zapewniającej łatwy dostęp do elementów i podzespołów. 


Wymiary szafy: wysokość 2350 
szerokość 1000 
głębokość 400 


Masa szafy wraz z wyposażeniem wynosi ok. 400 kg. 


Wybieraki krzyżowe są montowane do konstrukcji szafy na 


stałe, a wyposażenie elektroniczne i przekaźnikowe jako 


zespoły wymienne. 
Po stronie przedniej szafy nad wybierakami umieszczone 
YB S - 


są bezpieczniki główne, indyw 


idualne oraz przekaźnik 


ST, przez którego zestyk zwierny napięcie -48V 
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„generator 400 Hz oraz generator prądu dzwonienia 


_ pozycja 13 SZA-5 


——ADRDRAIKKJ | 
„BA. 


podawane jest do wyposażenia sieci dróg rozmównych. 
Pod wybierakami POPP 7 zespołów AZL /w każdym 
po 14 przekaźników odłącznych/ oraz badaniową tran= 

slację przyjściową /BTP/. 


W dolnej części szafy zainstalowano przetwornicę 


/ +5V, -5V, +12Vforaz zespół sygnałowy zawierający 


50 Hz sterowany w rytmie 1 sek/4 sek. 

Przwtwornica /lub przetwornice P5V i P3N w serii in- 
formacyjnej central/ jest zasilana napięciem -48V 

zza bezpiecznika głównego z pominięciem zestyku prze- 
kaźnika ST. 
Przetwornica zasila płyty półki /ramy/ elektroniki. 
Półka elektroniki zawiera następujące płyty: 


pozycja 2 System Sterujący SS-04 

pozycja 5 Pulpit Utrzymaniowy 

pozycja 8 Przepatrywacz Stanu Przekaźników PSP 
pozycja 9 Przepatrywacz Zespołów Abonenckieh PZA 
pozycja 10 Sterownik Zespołów Abonenckich SZA-1 
późdkja 11 Sterownik Drążków SDR 

pozycja 12/8ZA-5 


| 


j 
a lewej strony półki elektroniki umieszczony jest przy- 
cisk RESET służący do inicjalizacji pracy systemu 


sterującego, 


.. " 


Jnicjalizacja /"zerowanie" obszarów pamięci RAM oraz 
przerzutników w płytach sterowników/ jest również 
wykonana automatycznie po włączeniu przetwornicy. 

Na płycie SS-04 miescośkie przełącznik, który w gór- 
nej pozycji zezwala na wpisanie z Pulpitu Utrzymaniowego 
BIT EJ "= 


BL 2 | Pi | 
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danych o numeracji centrali własnej i współpracujących 
w okręgu oraz informacji o klasach abonentów. 

Podczas inicjalizacji /j.w./ i przełączniku w pozycji 

górnej następuje wyzerowanie pamięci danych. 

Uwaga: Podczas normalnej pracy centrali przełącznik 

ten powinien być ustawiony w dolnej pozycji. 
„Połączenia wewnątrz: szafy wykonane są kablem sza- 

fowym dostarczanym razem z szafą. 

Pomiędzy okablowaniem półki elektroniki a kablem szafy 
„na styku przepatrywaczy i sterowników z wyposażeniem 
"sieci dróg rozmównych zastosowańo  łączówki pośredni- 
czące R16-R24./rys. D-6074-016 ark. 4-6/, których 
piórka mogą służyć jako punkty pomiarowe. 

"Strony 15 - 22 niniejszej instrukcji to wykazy 

Gsdatów na piórkach złą (płyt elektroniki. Y to 

ącze górne. 3 ; 


Dla przykładu: płyta PZA /pózycja 9/ na piórko Y23 
doprowadzony jest sygnał SA2-70 2 AZL abonenta o 


ostatnich cyfrach numeru: 70. 

Strony 23 - 30 niniejszej instrukcji to mapy pamięci 

dla poszczególnych płyt; sterowników i przepatrywaczy 

Kolumny "zawartość" wiążą diś ue sobą: 

a/ nazwę sygnału /abonent, p AJ zestyk lub R 

<;występująca na schematach ideowych sieci dróg roz- 
mównych lub okablowaniu szafy. | 

b/ nazwę sygnału występującą na schematach ideowych 
płyt elektroniki 3 

e/ piórko złączy X łeb Pó, 

Każda z kolumn, to odgowiadni bit w bajcie danych - z 


* 
prawej strony bit o najniższej wadze /bit "zerowy" / 


W mapie pamięci przedstawiono heksadecymalnie adresy 


poszczególnych bajtów. 
Dla przykładu: adres „SQ 1B to czytanie dwunastej 


A4-ZWUT 1-4 


ósemki AZL abonentów o najwyższej numeracji 88-95. 
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Sg st LK 
Z6ZD (i se) 


tyłu szafy na ramie otwieranej lewej umieszczono: 
8 Zespołów Połączeniowych Wewnętrznych /ZPW/ 
2 Zespoły liczników abonenckich /ZLA i ZLB po 48 
liczników/ 
1 zespół liczników statystycznych /ZLC zawierający 
40 liczników/ 
10 Zespołów Połączeniowych Zewnętrznych Przyjścio- 
wych ZPZp/ 
10 Zespołów Połączeniowych Zewnętrznych Wyjściowych 
/%Pzw/ 

ZPW służą do zamykania ruchu wewnętrznego. Odbierają 


one impulsowanie jedynie w przypadku awarii /zablo- 


kowania/ wszystkich ZPŹw lub łączy do centrali nad- 


rzędnej. W takim przypadku obsługiwane są ks | 
połączenia wewnętrzne. —- >, 


Podożas normalnej NOEL, abonenci SPC-106M* 
uzyskują dostęp do zPzw ŚGAZTU. odbierane jest i"andę 
+izowane impulsowanie. i : 
Pocanalizie odpowiedniej liczby serii impulsów wy* 
Bierczych zPźw zajmuje Tącze : A dzycentralowe i.pó 
otrzymaniu potwierd; st staci „sYgnałw<p0zgi 
wydaje odebrane cyfry nKEFICAb. B. ; 
Strojenie układu impulsówanią jóst SPdapać w Łódki. 
Kcjisv-3-301-236 oraz J43401-266 sh 5 
Jeżeli analiza wykazałą,-że odbierany numer Ab.5"Jest 
paneren abonenta we "ADA, następuje-prze- 
wake linii Ab.B na stronę A w ZPW i zestawienie. 
śstr ny; B tego zespołu w 'kig= 


HET 


Na a z Kd RW a pnw 


Podczas instalowania centrali i potem w trakcie jej 
pracy należy zwrócić uwagę na to, czy biegunowość 
zasilania linii międzycentralowej dołączonej do strony 
B zespołu zewnętrznego wyjściowego jest właściwa. 
Prawidłowa biegunowość linii jest kontrolowana w sta- 
nie spoczynku przez układ kontroli kierunku prądu KKP 
/5D-6065-8523/. 

Po zajęciu linii i odebraniu sygnału 400 Hz na płycie 
odbiornika tonu OT powinna się zaświecić czerwona dioda 
elektroluminescencyjna. 

Opis i badanie płytki OT zawarte jest w instrukcji 

nr. 0D-6065-8524, a płytki KKP w instrukcji OD-6065-8523.|, 


„.Przełącznica. 


Przełącznica naścienna powinna posiadać zabezpieczenia 
wejść zespołów abonenckich i zespołów połączeniowych 
zewnętrznych przed przepięciami przychodzącymi z linii. 
Przy przełącznicy może być montowany przekaźnik zasi- 
lany z bezpiecznika dodatkowego SPC-100M, który umo- 
suiwię w przypadku wyłączenia centrali przełączenie 


łączy zewnętrznych wyjściowych na określonych z góry 


abonentów, 
l 


Urządzenia zasilające. 


Napięcie i pobory prądu jak w pkt. 1.4.1. * 

W miejscowościach, w których często następuje wyłączenie 
napięcia 220V zaleca się stosowanie podwójnego układu 
prostowników /sitowni/ i baterii Nodaówój. 


Szczegółowy opis budowy, działania oraz eksploatacji 


p F . 
dno 


siłowni zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa do- 


starczona przez producenta łącznie z siłownią. 


Centralka sygnalizacji pożaru. 


Zgodnie z WT i projektem instalacyjnym w pomieszcze- 
niu centrali $PC-100M powinna być zainstalowana cen- 
tralka sygnalizacji pożaru przekazująca informacje 


o zagrożeniu po wydzielonym łączu do centrali nadrzę- 
dnej. 


MONTAŻ CENTRALI 


MONTAŻ ZESPOŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH 
RZA OAZA NI ROWICH 


Numery rysunków zespołów przekaźnikowych oraz ich miej- 
sca w szafie podane są na rysunku wyposażeniowym szafy. 
Po rozpakowaniu należy przeprowadzić kontrolę wizualną 
zespołów, zwracając uwagę na to, czy wsporniki diod, 
rezystorów, płytki OT nie zostały wykrzywione, czy nie 
odpadły kotwice. ! 

Sprawdzić wizualnie okablowanie zespołów, 

Przed montażem zespołów w szafie należy sprawdzić, czy 
końcówki złącz w szafie nie są pogięte, jeśli tak to 


| 
należy je wyprostować. ! 


Zespół przekaźnikowy montuje się od strony tylnej złącza 
szafy /z przeciwnej strony niż: dochodzący do złącza 
kabel szafy/. 

Należy wprowadzić prowadnice znajdujące się w dolnej 
Części zespołu do otworów prostokątnych. . 

Przechylając zespół do przodu i do tyłu sprawdzić, czy 


prowadnice całkowicie weszły w otwory i czy końcówki 


U 


O R ZSR PEAR 


Rin z PEER ERA PRE. Sio dion woki 


złącz zespołu znajdują się naprzeciw złącz szafy. 
Dokręcając następnie śrubę znajdującą się nad złączami 


zespołu spowodować połączenie złączy. 


MONTAŻ PŁYT ELEKTRONIKI. 


Uwaga: Płyty elektroniki nie powinny być połączone ze 
złączami szafy do czasu apravdiiinka napięć za- 
silających. 

Pozycje płyt podane są na rysunku wyposażeniowym szafy 

oraz w pkt. 1.5.1. 

Nie należy odkręcać z płyt elektroniki kołków ustala- 

jących /kodujących/ miejsce płyty w półce. 


URUCHOMIENIE CENTRALI + 


PIERWSZE WŁACZENIE PO ZAINSTALOWANIU. 


1. Sprawdzić czy Plótworatca i zespół sygnałowy są 
umieszczone właściwie i czy są połączone złączami z 
kablem szafy i czy posiadają wkręcone właściwie bez- 
pieczniki, 


Przełącznik na przetwornicy powinien być w pozycji 
WYŁ. 


Sprawdzić czy nie są wsunięte płyty elektroniki 
Ipatrz uwaga pkt. I1.2,/. Płyta 88-04 powinna w 
swoim pojemniku posiądać dwa akumulatorki KRs-15/51 
Sprawdzić czy wyjęte są bezpieczniki główne i in- 
dywidualne i przekaźnik ST. j 


stownik i sprawdzić napięcie na wyjściu. 


Ładować baterie akumulatorów, sprawdzić napięcie. 


żyw w ada s PEAR EOKA 
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Uwaga: Centrala nie powinna być włączona do pracy 


bez sprawdzonych baterii akumulatorów. 


Sprawdzić właściwą polaryzację napięcia na bezpie= 


"czniku baterii i bezpiecznikach głównych, 


Sprawdzić, czy nie ma napięcia po stronie zabezpie- 


czonej bezpiecznikami głównymi. 


„ Włożyć bezpieczniki główne, przekaźnik ST oraz 


bezpiecznik lampki alarmu, powinna zaświecić się 


lampka sygnalizacji alarmu. 


Sprawdzić czy nie ma napięcia na wyjściu do bezpie- 


"ezników indywidualnych (-N) oraz za nimi /patrz: układ 


połączeń przekaźnika ST, schemat S2D-6065-8063, roz 


mieszczenie i przeznaczenie bezpieczników indywi- 
dualnych SD-6065-8057/.- 

Włożyć bezpieczniki indywidualne 

włączyć przetwornicę, powinny na niej zaświecić się 
zielone diody oznaczające właściwe napięcie wyj- 
ściowe. | 

Sprawdzić napięcię +5V na wewnętrznych szynach za- 
silających w półce elektroniki. * 

Sprawdzić napięcia: -5V ja zacisku ŁZ4, +12 na ŁZI 
na łączówce ŁZ z tyłu pó ki elektroniki. 

Wyłączyć "nA / kż 

Włożyć w odpowiednie pozycje płyty elektroniki 

i wciskać ostrożnie w prowadnice sprawdzając, czy 
gniazda łagodnie pływając w mocowaniach pozwalają 
na właściwe wsunięcie wtyków płyt. 


W płycie SS-=04 vzełącznik dać, górnę położenie. 


włączyć przetwófiiżce "3 


- system S$5-04 powinien uruchomić przekaźnik ST, 


który swoim zestykiem podaje -48V poprzez indy- 


widualne bezpieczniki do zespołów centrali, 
powinna zgasnąć lampka alarmu,gdy linie miejskie są 
dołączone i nie ma alarmu z pulpitu utrz. 
w zespole sygnałowym dioda D3 powinna świecić się 
światłem ciągłym, dioda D2 w rytmie lsek/4sek 
Dioda D3 obrazuje właściwą pracę generatora 400 Hz 
Dioda D2 zaświeca się w rytmie pracy generatora 
prądu dzwonienia. 
Wcisnąć RESET w celu sprawdzenia pracy systemu - 
przekaźnik ST podczas przytrzymywania przycisku 
powinien być zwolniony /alarm/. 
Zwolnić RESET 
Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego z 
należy wpisać do pamięci RAM informacje o abonen- 
tach, łączach,numeracji SPC-100M, numerach służb 
specjalnych do których połączenia są bezpłatne, 
numerach z zaliczaniem jedno i wielokrotnym /w tym 
co 30 sek/, przyporządkowaniu liczników statysty- 
cznych. 
Po tych czynnościach przełącznik na płycie SS-04 prze- 
chylić w pozycję spoczynkową /pozycja dolna/ 
Uwaga: Przy odłączonych liniach abonenckich i liniach 
międzycentralowych wszystkie przekaźniki, mostki 
powinny być zwolnione. Sterowany jest jedynie 
przekaźnik ST i RYTE 5 
Przyciąganie przekaźników'"od" w AZL i zajmowanie 
ZPZw wskazuje na istnienie zwarć w polu komuta- 
cyjnym. ? 
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Wa wk O OE Pk 


Ewentualne zwarcia należy usunąć. 

Po dołączeniu linii międzycentralowych i braku alarmu 
na Pulpicie Utrzymaniowym centrala jest przygotowana 
do badań funkcjonalnych. 


Włączenie zwykłe centrali. 


. Sprawdzić, czy płyty elektroniki są włożone w odpo- 
wiednie miejsca. 
Sprawdzić, czy przełącznik na płycie SS-04 jest w 
dolnym położeniu. 
Sprawdzić, czy są włożone bezpieczniki główne, 


indywidualne oraz przekaźnik ST. 

Sprawdzić, czy przetwornica jest wyłączona. 
Włączyć zewnętrzne źródło zasilania -48V i sprawdzić |' 
na mierniku prostownika — napięć baterii i 


prostownika. 


6. Włączyć przetworńiicę 


Wyłączenie centrali. 
- Wyłączyć przetwornicę 
Przekaźnik ST powinien zwolnić i powinna zaświecić się 


lampka alarmu. 


| w tbj sytuacji można również wyłączyć zewnętrzne źródło | 


zasilania, 


Uwaga: 1. Nie wyjmować płyt z ramy elektroniki Przy 
włączonej przetwornicy 


2. Nie wsuwać w półkę płyt przy włączonej 
przetworniey. Ś 


R wzi i 


PRO 


Sed ai bk WK AC wo wow GEE dd ka akon 


(111,4.2, 


BADANIA CENTRALI 


Badania _z Pulpitu Utrzymaniowego 


Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego 
/3-301-29$/ wywołać odpowiednie programy testujące 


sprzęt centrali, 


zinterpretować wyniki zgodnie z opisami. 


Badania aparatami telefonicznymi. 


Dołączyć aparaty do przełącznicy lub złącz szafy /np. 
w AZL/. 


Ruch wewnętrzny. . 


Wybierając numery abonentów wewnętrznych sprawdzić 
kolejność zajmowania*zPZw i ZPW i prawidłowość zesta- 


wienia połączeń... REZ > 

— PR SAżż O sy 4 
Dopuszcza się 1=2 błędne pokóżania na 100 prób. Przy 
większej liczbie błędów sprawdzić: napięcia zasilańia, 


uziemienia sprzętu,-apataty telefoniczne. 


Ruch wyjściowy 


Wybieranie namterów-abonentów zewnętrznych '/próbnych/ 


należy "cz a prawidłowości regula- 
cji układów inibulsowa; — 

Miernik dołączyć. "do piótek 02. 4-03 53%ala óbwodu o 
niższym nunorzk=liożnymi lub piórek 05.4=05. 5 złącza 


ZPZw - patrz etykieta mopożą .0--3601-943/ i sche- 
mat 8D-6065-8062. : 


+ 


Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego 
wywołać program ciągłego impulsowania w zablokowanym 
zPZźw. 

Blokowanie zespołów zgodnie z pkt. III.5. 

Ustawić potencjometrem wypełnienie na 2:1 / 1/3 wychy- 
lenia miernika ustawionego na pomiar rezystancji/ 

Po sprawdzeniu regulacji skasować wywołanie programu 
ciągłego impulsowania i wyjąć zwieracze z zespołów. 
Wybierając numery próbne sprawdzić prawidłowość ze- 
stawiania połączeń do abonentów zewnętrznych. 
Sprawność zależy w tym przypadku od sprawności central 
w łańcuchu połączeniowym. 

Funkcja Odbiornika Tonu i biegunowość linii zostały 
wcześniej opisane na str.31-32. 

Sprawdzić poprawność zaliczania na licznikach abonen- 
ckich wybierając numery abonentów, do których połącze- 
nia mają być zaliczane jednokrotnie", co 30 sek. wielo- | 
krotnie lecz inaczej niż co 30 sek. 


Sprawdzić połączenia do służb specjalnych bez zali- 


czania rozmów. 


<= 


j| IIT.4.2.3. Ruch przyjściowy. 


Zajmując linie z centrali nadrzędnej bezpośrednio 
z przełącznicy wybierać numery abonentów SPC-100M 

sSÓ” : z 
sprawdzając poprawność zestawiania połączeń. Dwie 


serie impulsów wybierczych są przyjmowane i analizo- 


wane w centrali SPC. ż 


Sprawdzenie zdalne z łącznicy probierczej, 


O ile Badaniowa Translacja Przyjściowa została dołą- 
czona do łącznicy probierczej w centrali nadrzędnej 
można zdalnie sprawdzić zgodnie z opisem BTP /0D-6065- 
8053/ łącza abonenckie oraz zestawianie połączeń przez 


centrale SPC-100M. 


BLOKOWANIE ZESPOŁÓW POŁACZENIOWYCH 


Blokowanie wyjętych lub nieużywanych zespołów dokonuje 3 


się przez zwieranie zworami par piórek na złączach 
stykówych zespóżów od strony tabić koęeć: 
- dla ZPW 


dla ZPZw _ EMf z-R* 
- dla ZPZp CMI z R 


Jak to wynika z 6tykiet zespołów /D-3001-843/ będą to 
piórka: A 


5 
dla ZPW: 01, 0- 2.0 lub 04,0-05. 0 lub. 07. 0+08.0 
dla 2P2w:01.0- Hub 04.0-05,0* 7% 

dla zPZzp:01.0-02.0 lub 04.0-05.0 

Badaniowa Translacja. Przyjściowa ma przeznaczony do 
blokowania specjalny kołek blokujący. 

Wkładając zwory, | odpowiednie niejsca sprawdzić pra- 
widłowość blokowania zespołów. | 
Zespół zablokowany nie powinien być yankozany do pracy 
Dotyczy serii informacyjnej /zaliczanić sygnałem 16kHz/| 
w innych centralach ZPZw mają kołek blokujący. 


EKSPLOATACJA 


sia eżse | | ma | 


Iv.r.3. 


- poziom elektrolitu, stan zacisków, napięcie 


Prostownik 


- stan połączeń śrubowych,stan bezpieczników, 
napięcia pracy 


Szafa centrali 


stan połączeń śrubowych na doprowadzeniu zasilania 
stan bezpieczników 

poprawności połączeń na złączach zespołów i płyt 
elektroniki 

stan połączeń śrubowych ram wybierakowych z szafą 
i półki elektroniki z szafą 

stan pakietów sprężyn przekaźników 

stan zestyków 

rama wybierakowa 

zawartość pamięci RAM system SS-04 / sprawdzenie 
z Pulpitu Utrzymaniowego/ 


: Istnieje możliwość dodatkowej obserwacji impulsów licz- 
nikowych dla wybranych /maks.2/ abonentów na łączówce 


R24.3.7 lub R24.3.9./sygnały SKZ1 i SK22/. ą 
Impuls jest identyfikowany pojawieniem się masy na wyjś-| 
ciu 12Y48 lub 12Y ; łyty | SZA poz.12, po spolaryzowaniu | 
napięciem baterii przez Fozystór nie mhiejszy niż 1,5 
Przyporządkowanie sygnałów SKZI i SKZ2 abonentom dokonu- 

je się zgódnie z J-301-266 p.2.6.2 | 


impulsy * 

licznikowe 
Badania okresówe 
Wykonać jak w pkt. 111. 4 generując po kilka połączeń 
każdego rodzaju. 
Liczniki statystyczne pokazują ile razy były brane do 
pracy poszczegól! poły połączeniowe. Ostatni licz- 
nik zlicza zerowania /RESET/ centrali. Podział licz- 


ników /na grupy zespołów komutacyjnych/ oraz inne ich 
funkcje opisuje instrukcja obsługi Pulpitu Utrzynaniowe- j 


Prawidłowa praca centrali 
Podczas bezawaryjnej pracy centrali lampka alarmu 
głównego na szafie centrali jest zgagszona. W zespole 


sygnałowym zielona dioda /gen. 50 Hz/ miga w rytmie 
1 sek/4 sek. 


W przetwornicy świecą się diody wskazując właściwe 
poziomy napięć zasilających. 


Na pulpicie utrzymaniowym brak sygnalizacji alarmów. 


Wadliwa praca centrali, 


Alarm główny /iampka APF/ może być uruchomiony /o ile 


istnieje zasilanie -48V z prostownika lub baterii/ 
w następujących przypadkach: i 
1. brak napięcia sieci dub alarm prostownika 


2. przepalony bezpiecznik główny /jeden/ lub indywidu- 
kę: 
alny, 


Ę': 


awaria przetwornicy 
nie pracuje system mikrokomuterowy 


wciśnięty RESET na listwie z m) strony półki 
ejaktroniki 


programowe sterowanie lampką alarmu w sytuacjach 
wskazującygh na za pracę sprzętu /brak sygn. 


50 Hz, mak * sygn. 400 Hz, blokada wybieraków, 
awaria sterowników itp/. 


vzualizasgą teg centrali jest dokonywana na Pul- 


OAZA OREW IC 


M4 - ZWUT II- 4 


TELKOM - ZWUT 


Do centrali nadrzędnej przekazywane są następujące 
alarmy: 


- alarm pożarowy, po wydzielonym przewodzie 


- alarm siłowni po wydzielonym przewodzie 


- alarm pilny /brak zasilania, awaria generatora 50 Hz 


lub 400 Hz/ awaria systemu sterującego, blokada 
wybieraków/ po wydzielonym łączu /2przew. / 


- alarm niepilny /wskazuje na obniżenie się sprawności 

obsługowej o 20%/. po wydzielonym łączu /2przew. / j.w. 
W zależności od rodzaju alarmu na przewody a/7/ i b/8/ 
z Badaniowej Translacji Przyjściowej podany jest po- 


tencjał: 
a/1/ 
alarm pilny izolacja 
lub „masa 
alarm niepilny "QV /masa/ 
brak alarmu -48V 


b/8/ stan Al 
izolacja 
lub masa 
-48V stan Al 1? 
OV /masa/ 


/-48V i OV przez rezystory 4000m / 


W przypadku awarii centrali SPC /brak -48V lub niestero- 
wany przez płytę systemu przekaźnik st/ można przełą- 
czyć linie ustalonych wcześniej 10 abonentów na łącza 
wychodzące. w kierunku centrali nadrzędnej. Poniżej przed- 
stawiono schemat okablowania przekaźników awaryjnych, 
które mogą być umieszczane w przełącznicy głównej. 


| 


" 


kłącze nychodząre 
tw centrali mspółpr. 


SPRAWDZENIE REGULACJI 


RAMA WYBIERAKOWA, 


Przed uruchomieniem centrali konieczne jest systema- 
tyczne sprawdzenie regulacji ram wybierakowych, gdyż 
podczas transportu może się zdarzyć uszkodzenie wy- 
magające demontażu, a następnie montażu ramy z „ko- 

. niecznością lub bez konićozności wymiany części. 


, Wybierak. 
Kotwica mostka 
(*kKotwica mostka powinna óbfacać się swobodnie i łatwo 


powracać do styku ze swym tylnym zderzakiem. 
Po uniesieniu jej góry powinna ona opaść pod wpły- 


s wem swego ciężaru. RR < 


; Gdy kotwica nostką, $r m luje się w stanie spoczyńikowy 
. ruch swobodny nie powini: "przekraczać 0,15 mm /na 

nowym mostku luz ten „wyńosi około 0,05mm/. 5 

Dla obniżenia luzu należy Sdblokować śrubę zderzaka 

tylnego /klucz 910. 200/,*'u tieścić sprawdzian: 0,05 mm 

/sprawdzian płaski 185,630/. między występ zderzaka 

a kotwicę mostka w stanie „spoczynku, popchnąć lekko 
zderzak dosuwając go do kotwicy a następnie zablokować 

| śrubę. W celu łatwego wyjęcia sprawdzianu doprowadzić 
w razie potrzeby kotwicę do jego położenia roboczego. 
Postąpić w ten sam sposób z zatrzaskiem /klucz 399.394/ 


Uwaga: 


Przed zanontówWEni ŚW ś wólitży mostka pólżaaiiki 
lekko oliwą ostrza obrotu dwóch końców i' punktu 
wsporczego kotwicy na górnej powierzchni zderzaka. 
Przesunąć natłuszczony kawałek ' papieru sprasowanego 


między Kioczpag Ps: 'otnej a zaczepem mostka. 


Zatrzask 


s łimca abrota 

Ę 

E 

8 

>. 

5 

E 

s 

i = | śćnca obrali ibaczne 


= | miejsce olinierna 
I di 
s U 


MIEJSCA SMAROWANIA PODCZAS MONTAZU 
V. 1.1.2. Sprężyny styknye SZYN „stykowych. 


e osobom trzecim 
. 


Prowadnice sprężyn stykowych powinny opiekać SĘ na 
łapach szyn elce: 7 ez szczeliny "E prowadnicą 
a,łapą/. : 


„ Zespół ; „topa au mostka, 

w Klocek sprężyny zwrotnej powinien być w przyblitaąlu 
gta wycentrówśafiy % słóśuiki”d6 zaczepu ramienia w taki 
©,6 + sposób, aby zaczep nię wystawał z bloków klocka. 

W celu wyregulowania położenia zespołu sprężyn należy 
jEk6 ócującą” zespół na płytce, = 4 
k a- następnie dokręcić nakrętkę 


„pniani 


/klucz 910. 200/. 


ad” + że myk 3 PORE 


ZW * TEL 


| 
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V.1.1.4, 


- TELKOM - ZWUT 


Klocek 


DOBRZE 


Działanie mostków. 


Skok sprężyn stykowych mostka. 


W celu sprawdzenia skoku towarzszącego sprężynom styko- 
wym, należy ustawić drążek w położeniu roboczym i 
umieścić sprawdzian 0,5 mm /631.328 B/ pomiędzy kotwicę 
i rdzeń mostka. Manipulować mostkiem naciskając kotwicę 
i sprawdzić zaufanie się zestyków. 

Tym samym sprawdzianem sprawdzić zakykkkia się sprężyn 
dla kilku grup sptężyn /na końcach i w środku mostka/. 
Jeśli kontrola ta da wynik negatywny wówczas ustawić 

w połóżenia roboczym drugi drążek /licząc od elektro- 
magnesu mostka/, odkręcić pół obrotu śrubę mocującą 
jarzmo /klucz 910.200/ i ustawić kotwicę /przy włożonym 
sprawdzianie/, w taki sposób, aby sprężyny stykały się 
z RA. JeKkU faprętenien. Zablokować śrubę. 


SE Ś 27M AŻ SSL sę E / 
Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na sprawdzian 1,1 mm/ 


163 328.0/ i manipulując mostkiem sprawdzić, czy zestyki 


© się tymi samymi sprawdzianami sprawdzić 
[2 


rozwieranie się i zwieranie irmych grup sprężyn 


/ na końcach i w środku mostka/. 


J-301-258 


USTAWIENIE KOTWICY MOSTKA 


Klucz 910200 


A4 - ZWUT HI - 4 


Jeżeli istnieje widoczna różnica w zwieraniu się 
sprężyn położonych przy elektromagnesie i sprężyn 

w położonych najdalej, wówczas należy poprawić równo- U 
ległość między kotwicą mostka a zespołem szyn 
stykowych zginając za pomocą narzędzia 347.762 łapę 
unoszącą górny koniec kotwicy. Następnie w razie 
potrzeby doregiulować położenie kotwicy. 


TELKOM - ZWUT 


Gięcie łapy 
w kierunku prawym 


udostępnianie. osobom. trzecim zabronione bez zgod 


W celu regulacji sprężyn, których styczki po przeprowa- 
dzonej powyższej regulacji nie zwierają się w przewidzia- 
nych tolerancjach, postępować w sposób następujący 

/za pomocą narzędzia 910.960/: 

a. w celu odsunięcia sprężyn od szyny stykowej należy 
nacisnąć sprężyny długie i krótkie posuwając narzę- 
dzie po stronie przeciwnej styczkom w celu zgięcia 
końca sprężyny, 


44 -ZWUT II - 4 


b. w celu zbliżenia sprężyn do szyny stykowej — sprężyny 
krótkie i pierwsza sprężyna długa: trzymać koniec 
sprężyny narzędziem 910.960, zaś drugim narzędziem 
z rys. 919.960 wywierać nacisk na sprężynę od 
strony styczek, «- 


e. 


c. w celu zbiż: 


tia sprężyn do szyny stykowej - sprężyny 
długie z wyjątkiem pierwszej: wywierać nacisk na 
sprężynę po stronie styczek, przy czym sprężyna 


Jzyna stykawa |. -- ż 


TELROM - ZWUT 


2-2 ię 4 


pe” 


opiera się na szynie dolnej. 

Gdy kotwi.ce mostków Zhajdują się w stanie $poczynkowym, 
odstęp między styczkami sprężyn a zespołem szyn styko- 
wych powinien wynosić minimum 0,20 mm. 


W razie potrzeby doregulować końce sprężyń w sposób 
podany powyżej, 


w, 
i 


Y.X5L.5, Układy sprężyn czołowych mostka. 


Pierwsza sprężyna zestyku X powinna opierać się na 
popychaczu sprężyny zwrotnej mostka w stanie spoczyn- 
kowym bez ograniczenia nacisku. 
Sterowanie sprężynami czołowymi przez mostek: 
wprowadzić między ugięcie kotwicy a rdzeń sprawdzian 
0,5 mm /631.328B/, manipulować kotwicą naciskając zworę 
1, sprawdżić czy wszystkie zestyki T zespołu sprężyn 
są otwarte. Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na 
0,3 mm /631.328A/ i sprawdzić czy wszystkie zestyki T 
zwierane są zamknięte. 
W celu ewentualnej regulacji skoku prowadnicy zgiąć 


ramię popychacza mostka posługując się narzędziem 
910.197. 


A4 - ZWUT II - 4 


TELKOM - ZWUT 


E p że między zaczepem zderzaka tylnego, a górną powierzchnią 
" . zwory powinien. się zawierać w granicach od 1,7 do 1 
/sprawdzian 399.364B/, 


5 
W celu przeprowadzenia regulacji zgiąć zderzak Pr 
narzędziem 399.1 10, 


„6 mm 


* TELROM 
ZwuT 


) V.1.3.8. 


Ruch sprężyn wyróżniających. 


Manipulując drążkami sprawdzić czy sprężyny wyróżnia- 
jące swobodnie wchodzą pod swe prowadnice /w razie 
potrzeby doregulować sprężyny wyróżniające, które są 
skręcone. Patrz poniżej "drążki"/.W razie potrzeby w 
celu ułatwienia ruchu zmienić położenie zderzaka 
tylnego i położenie cewki w granicach opisanych wyżej. 


Wymiana cewki mostka. 


Odkręcić śruby zderzaka tylnego /klucz 910.200/ i 
uchwytu dźwigni kotwicy /klucz 399.394/. zdjąć zde- 
rzak tylny i odchylić uchwyt dźwigni kotwicy ku górze. 
Przesunąć dźwignię ku przodowi i w lewo, Wyjąć śrubę 
mocującą cewkę do jarzma, a następnie wyjąć cewkę 
skośnie w stosunku do dźwigni kotwicy. Wkładając cewkę 
wykonać tę operację w odwrotnej kolejności. Następnie 
wyregulować położenie kotwicy - sposób podany wyżej. 


Drążki. 


Montaż drążków. 


Sprężyny wyróżniające powinny być w przybliżeniu pro- 


stoliniowe Ney ać lub wymienić wadliwe sprężyny = 
wyróżniające/. ć 


Każdy amórtyzator powinien'być swobodnie osadzony na 
sprężynie, W razie potrzeby należy wyprostować jego 
końcówkę, aby sA ożŻliwić jej odsuwanie się od 
rężyny wyróżniającej. 
zk żyny wyróżniającej Ina drążku 
'iągnąć ją obracając w.kierunku 


ą aniu końców sprężyn sytóbmiajacych, 
montażu drążka uataęzkć go Ra-ijz 


ami > mł się'o te. prowadnice lub - 


o otwór zosta. co mogłoby spowodować odksżtałcenie 
sprężyn. SEI 


Drążki powinny swobodnie obracać się na swoich czo- 
pach /opór przy obrocie może być spowodowany wadliwym 
wyrównaniem śruby czopowej: — łapę wsporczą 
przyrządem 343.559/. 


UWAGA : 


Przed demontażem drążków oznaczyć je w celu uniknięcia 
ponownej regulacji, która byłaby niezbędna jeśli 
drążki nie zostałyby zamontowane na swoich miejscach. 
Przed montażem s sha otwór miej . kroplą 
oleju. PFO 

Drążek powinien : wykazywać mały luz wzdłużny nie prze- 
kraczający 0% luz mierzony sprawdżianem między 
osadzeniem śróby ezópowej a łożyskiem drążka/. 

Przy nacisku zagiętej krawędzi kotwicy w kierunku 


ósić 0,7 mm /sprawdzian CGZ0338/. 
a położenia wzdłużnego drążka 
9.385/ należy: 


iibę -c€zopową = "Oagggiqg 
ległej do 


- wkręcić szeizikooca po story aż 46; 
zlikwidowsney a wzdłużnego a 


ości niewłaściwie. 4% tym przypadku - 
cujące jednego lub: dwóch'wsporni- - 
ków drążków i wyregulować położenie tych wsporników 
w taki sposóh, aby doprowadzić 'do wartości normal- 


v.1.2.2. Skok kotwicy. 


W celu wyregulowania skoku kotwicy zgiąć łapę wsporczą 
drążków /Od strony kotwicy/ posługując się narzędziem 
399.379 i doprowadzić ją do takiego położenia, aby 
podwójny sprawdzian 1,1 mm /CHZ 0584Y/ przechodził 
swobodnie między kotwicą a rdzeniem i aby sprawdzian 
1,2 mm przechodził bez wywierania siły. 


44 - ZWUT HH - 4 
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v.1,2.3, zespół sprężyn czoł ch drążka. | 


Przed montażem przesmatówać lekko punkty obrotu 
dźwigni wahliwej. | | i 
Sprawdzić, czy nacisk zwrotny dźwigni wahliwej 
mierzony na końcu wigółek wynosi od 50 do. 100 gramów, 
Przesmarować lekko punkty styku między dźwignią 

, 


wahliwą a popychaczem sterującym. | 


OZ PRACO 


A4 - ZWUT 1I-4 


Działanie drążków. 


Położenie spoczynkowe drążków. 


Położenie spoczynkowe drążków określone przez poło” 


żenie ramienia kotwicy jest właściwe 


- zestyki T grupy sprężyn są zwarte, 
między kotwicę a rdzenie podwójnego 
0,3 mm /619.369w/. Nacisnąć kotwicę 
górnego, a następnie elektromagnesu 
- zestyki T są otwarte, po włożeniu 


podwójnego 0,6 mm /619.369W/. 


jeśli: 

przy wprowadzeniu 
sprawdzianu 
elektromagnesu 
dolnego. 


sprawdzianu 


W celu regulacji zginać ku górze lub ku dołowi ramię 


kotwicy /giętką 399.382/, 


M4 - ZWUT 1I-4 
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Położenie sprężyn wyróżniających. 


Wycentrowanie sprężyny wyróżniającej jest właściwe, 
jeśli manipulując drążkiem /naciskając kotwicę w 
pobliżu zagiętej krawędzi/, a następnie manipulując 
mostkiem: 

- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,3 mm 
/619.369%X/ do szczeliny powietrznej kotwica - rdzeń, 
następuje zmiana położenia sprężyn stykowych mostka. 

- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,8 mm 
/619.369%X/, nie następuje zmiana sprężyn stykowych 
mostka. 

Sprężyna wyróżniająca powinna opierać się na mostku 

wywierając bardzo mały nacisk.Podczas ręcznego [| 

manipulowania drążkiem, przesuwanie się sprężyny 
wyróżniającej na mostku powinno przebiegać płynnie, 

W celu regulacji centrowania lub nacisku, trzymać 

drążek narzędziem 399.373 i giąć łapę wsporczą 


sprężyny wyróżniającej narzędziem 399.372. 


| 


V.1.336. Luz popychacz - dźwignia wahliwa. 


Luz między popychaczem a widełkami dźwigni wahliwej 

w Stanie spoczynku nie powinien przekraczać 0,15 mm 
/użyć zestawu sprawdzianów płytkowych/. 

W celu regulacji luzu zgiąć ku przodowi lub ku tyłowi 
narzędziem 399.380 ramię zwory. 


44 - ZWUT 1I- 4 


Ważna uwaga: 


Gdy drążek znajduje się w położeniu roboczym /górnym 

a następnie dolnym/ nacisnąć dźwignię wahliwą ku tyłowi 
w celu sprawdzenia czy dźwignie nie zakleszczają się w 
ściętym stożku. Widełki powinny ślizgać się bez zacze- 
piania się na wyjściu. Zaczepianie się świadczy, że 

oś stożka ściętego nie jest pozioma w stanie spoczyn- 
kowym, wyprostować skracając ramię kotwicy. 


YV.152.7. Układy sprężyn drążka. i ” 


Umieścić sprawdzian podwójny 0,6 mm /619.369W/ między 
kotwicą i rdzeniem, Wszystkie zestyki R i T /rozwierne 
i zwierne/ powinny być otwarte, zaś przy podwójnym 
sprawdzianie 0,3 mm /619.369 W/ wszystkie zestyki T 
powinny być zamknięte. 


-| TELKOM - ZWYT 
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455% +" J-301-258 | 


PRZEKAŹNIKI 


PRZEKAŹNIKI PENTACONTA: 
gpstomatycznć Myiijganie regulacji przekaźników nie J% 
jest konieczne. Wystarczy upewnić się, czy podczas : 
ręcznego uruchomienia kotwicy, zestyki są uruchamiane. 
Jednak jeśli warunki wymagają tego /wskutek demontażu 
lub przy szukaniu uszkodzenia/, konieczne jest nadanie 
odpowiednich wartości regulacyjnych. 

Wartości te podaje się dla przekaźników o regulacji 
standardowej /skok normalny i skok skrócony/. 

Dla przekaźników o regulacji specjalnej /RP/ należy 
posłużyć się specjalnym dokumentem, który podaje 
wszystkie wartości regulacyjne. 


Sprawdzenie montażu układów sprężyn. 


Skorygować ewentualnie zamocowanie układów w celu 
uzyskania szczeliny bocznej między ramieniem kotwicy ' 
a prowadnicą ruchomą układu sprężyn. 

Układy sprężyn bez zestyków X 

Luz "minimum" - kotwica powinna poruszać się swobodnie, 
ramię powinno ślizgać się bez tarcia o występ 
prowadnicy ruchomej. 


SE Luz "maksimum" - sprawdzian 0,45 mm /340.161H/ nie 

sę: ae powinien przebadzić między ramieniem kotwicy a wystę- 
13 STA ) pem prowadnicy ruchomej, 

; Układy sprężyn z zestykami X. 

Luz "minimum" - przy kotwicy w stanie przyciągniętym 
sprawdzian 0,25 mm 1340, 161L/ powinien przechodzić 

| SR 5 między ramieniem a łapą wsporczą prowadnicy rucho- 
mej, 


Luz "maksimum" < przy przyciągniętej kotwicy sprawdzian 
0,95 mm /340, 161B/ nie powinien przechodzić między 
ramieniem a łapą wsporczą prowadnicy ruchomej. 


r 


a- UKŁAD SOA. NOGMALNY b -UKŁADZ ZESTYKIEM, X" 


Fronadrucą Ze SATĘZYNANK 


% 
> 
Szczelina (25do 095 
ż W celu korekcji położenia układu sprężyn należy 
Ę ; "zwolnić śrubę mocującą /luz występu prowadnicy/. 
N EF 
3 V.2.1.2, Ewentualna regulacja tylnego zderzaka. 
k| > 
FE 


Regulację tę przeprowadza się zginając koniec zderzaka 
tylnego /narzędzie 507.497/, 

Aby nie dopuścić do opuszczenia prowadnicy ruchomej, 

w żadnym przypadku „ramię „uruchamiające układ sprężyn 
bez zestyku X nie |pówinno całkowicie odsłonić występu 


© prowadnicy ruchońej;. gdy kotwica jest naciskana na 
„zderzak tylny. -* « 


Układ sprężyn bez zestyku X 


Ramię kotwicy powinno mieć lekki luz między zderzakiem 


tylnym a powierzchnią. popychającą prowadnicy ruchomej, 


wynoszący simon 0, 61 mm /sprawdzian 340.161 M/. 
Układ sprężyn LC 


Gdy kotwica ma dwa ramiona uruchamiające = układy 


sprężyn, wówczas Wyst arczy, gdy tylko ramię. sterujące 


układem usytuowan; * pozycji i stykać się będzie 


a UKŁAD SPRĘZYN NORMALNY 4- UKŁAD SPRĘZYN Z „A” 


| Wspornik ukł. sprężi 


Jarema 
, - > 
; : ) ję m , dsrłamać 
i, = 7 , Ramię nie powinna_a i 
s8 5 dtniń dęba (o całkowicie występu prowadnicy 
Grysd 
ż Prowadnica _ ruchoma 
< e 
Ramię kotmiei Mizznaczna _szczeliea_między Szczelina 
LI i z 9 m. 25/8 
- zderzakiem 1. prowadnicą min. 22100 
Y.23;:4, 3%. Regulacja układu sprężyn. 
5 Regulacji układów sprężyn podanych w dalszych punktach 
Ę dokonuje się gnąc łapę wsporczą prowadnicy stałej za : 
Ej pomocą narzędzia 340.380A, Może zdarzyć się, że pewne 
E zestyki nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach 


regulacji. W tym celu należy je indywidualnie wyregulo- 
wać przez gięcie końców sprężyn za pomocą giętki 
507.497. 


nie | udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgod 


sprężyn 


£apa wsporcza prowadnicy Słatej 
Giętka .. 340300 > 


Korzy 


"ih JM [ol I EJ | | 
Ark 
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EE 


"+ 


PE O O Y P O OE O O NE 


w zestawie RT/: skok sdiażć: 
dzianu 0,2 mm A, między, 


- Uruchamiając 
zestyki T z 
zestyków R 


V.2.1.3.4. 


Układy z zestykami TR 
/skok normalny/ 


Zestyki inne niż TR są sprawdzane w sposób opisany 
wyżej zaś zestyki TR w sposób następujący: 


W stanie spoczynku odległość minimalna między 
zestykami T układu TR powinna wynosić 0,15 mm. 
Umieścić ten sam sprawdzian między prowadnicą 
ruchomą a łapą WYPSFENA i giąć koniec sprężyny 
tak aby: 


zestyk T układu TR był mery przy sprawdzianie 
o,17 mm /340. 161 A/, 


' zestyk T układu „PR był zamknięty przy sprawdzianie 


0,35 mm /340.161 


zestyk R układu TR. był zamknięty przy sprawdzianie 
0,55 mm. 1340. 161, SA 


zestyk R X układu: "TR był "a przy NG 


Regulacja i sprawdzanie siły nacisku prowadnicy 
ruchomej na łapę p "<dgfnh 


Giąć narzędziem 345.919 i 345.920 prowadnicę 
ruchomą przeciwnie do sprężyny zwrotnej lub w 
kierunku sprężyny zwrotnej tak, aby prowadnica 
ruchoma wywierała odpowiednią siłą mierzoną. 
gramomierzem /oprzeć o sprężynę ruchomą/. 


'- Przy minimalnej sile prowadnica ruchoma pozostaje 
oparta na łapie. A 


- Przy maksymalnej nie prowadnica nie dotyka 
łapy. 


Uwaga: 


Giąć przeciwnie ;d sprężyny w -+>7eg płytki 
układu sprężyn. 


Maksymalnej siły nie należy nadawać prowadnicy, 
jeśli przekaźnik: „ma ae warunkom na 
nieprzyciągan 


R 


A: 


ic 
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Ważna uwaga: | ; 


Rogulacja układów sprężyn powinna być przeprowadzona 
w taki sposób, aby minimalna szczelina między powierz- 
chniami nie stykających się dwóch sąsiednich sprężyn, 
wynosiła dla zestyku T w stanie spoczynku a dla ze- 
styku R w stanie przyciągniętym minimum 0,2 mm. 


Elektryczne sprawdzanie działania przekaźnika. 


Wartości podlegające elektrycznemia sprawdzaniu prze- 
kaźnika podane są na schemacie lub w nomenklaturach 
wyposażeń. Zawierają one:  - Sa 
- Prąd działania /sprawazanie/, który podany jest 
w miliamperac| dotyczy w zasadzie pierwszego 
uzwojenia. W wyjątkowych gie o wartość ta 


OE uje ŚR M 


ac OG 


a 
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Centrala  SPC-1004 wyposażona jest w 6pr ogr amowani e 
- Mmożliwiające realizację fuńkcji administraącyjnych. Programy 
| ostracyjne wywtywane na; żądanię obsługi centrali 


| est 6 programów atanióńr any 
: 6 - program obsługi afaczow. p: 


P2 - prograń wpisu nufiópu własńego centrali. 
F3 - program ustalenia wyposdąni ; oj 
Pl - Braga chuzi tm wróg 

Pa - REM óbst ugi ustow. i | 


M6 w afóejainy puoit utezyłkiow Ga 


H 


diody cżerwońe 


diody zielone 


Rys. i Widsk płyty czołowej pulpitu utrzymaniowego 


Ń górnej części puipiŁu lesiczócj zespół 16 lampek 
| SYdhlizacyjnych (diod + e ONSkOaGchcy nych... Pod lańpkani 
i Śawoppag się wyświetlacz sżeściopozycylny a w dół nej części 


| 9't« zespół 24 przycisków Gjanowiących klawiaturę pulpitu 


oł 

| 86 przycisk akceptacji , Jego nasi thsęcie jest 
mej 70 wę iykcywolkycny 

63 u 4 


przycisk M 


wdączenia - ograśić 06 admi nistracyjnego lub 
skasowańia bommibója ror, MELP lub FULL. 

Ę 
przycisk kursora, jegó naciśnięcie powoduje 
przeniesienie kur$oba na następną pozycję ->odgig 
inforiacji, 


przyciski przyrostówe, używane podczas 
przeglądania danych, powodują wyświetlenie danych 
związanych z pozycją następną lub poprzednią, lub 
ustawienie się ńqiuisru następnego lub poprzedni ego 
przyciski cyfrowe. 
przyciski literowe. 


sb 


Centrala ASG — wą obsługi 8 rodzajów alarmów | 
| Pożyslających na bieżącą obaefwścję pracy centrali. Alarny 
' sygnalizowane są ńa pulpicie "mia przeż zespół lampek w 


|| Górnej części płyty 


81; —— ;pomale 
%ygnalizowany jest świeceniem zmia oi =. 


|| czorsoney. uła wiano GAARÓ Ć 
/ ślarma. 


ŚLARĘ 4 zablokowanie zespołu łokal nego. 


U 
: 
p 


AŁAŻŃ 5 zablokowanie zespółu wyjści owęgo. 
ALARM 6 zablokowanie zespółu przyjści owego. 
KLARK 7 awarię generatora. 


/BLAR 6 uszkodzenie pańdeci systeńu sterującego. 
ę 

Dla lokalizacji przyczyń alarmów służy program PO. Program 
ten umożliwia obsłudze centrali dokładną lokalizację zespołu 
centrali powodującego alarm prźez zobrazowanie informacji na 
wyświetlaczu cyfrowym. ; 

Informacje o alarmach przechowywane są w pamięci systemu i 
wizualizowane na pulpicie utrzyfaniowym przez przyporządkowanie a 
H połu nadzorowanego jedneu segiientewi wyświetlacza. Święcenie h 
|| S<sientu ciągłe oznacza brak alarmu, migove awarię zespoły. kj 
jj Pla alarmów od 2 do 6 ta 
$| rozmieszcżeńiu sprzętu w sżafie śBntrali. 


t 


LÓ do L7 - numer zespołu 
trznego 


Wównę 


fa - EPRON 
KG - RA 


są - RAM 2 podtrzymanie 
: *bateryjnym 


s podprogramy administracyjne: 


nt katalogowy, kategoria śbońóńta. | 


EGO Jej" 


fi.5 


Pi.6. 


w, 
t 


dla ustaląhia upewnic żbonentw do generowania 
ruchu: 

© - ru$h PANEK 

i - ruch wewnątrzstrefowy. 

4  - dyskryminacja kieruńków międzynarodowych. 
4  - ruch Bez ograniczeń. 


dia określ aż a Łączy współ pracujących 


Prograń PA uiożliwia obstudze cóntrali określenie nóńeru 
smaenta zgodnie z = zasadą w miejscu zainstalowania 


= 
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1.5 PROGRAM USTALENIĄ WYPOSAŻENIA CENTRALI > Pa > 


Program umożliwia indywiduslne wyłączanie z ruchu zespołów 
połączeniowych có pozwalą na uzyskanie dowolnej konfiguracji. 
sprzętowej centrali. Zespoły wyłączone są niewidoczne przez 
Programy  końiutacyjne i mie wyadają ustawiania blokad, 
Szczególnie przydatne  _ jęst to w przypadku zespołow 
połączeniowych wyjściowych 1 przyjściowych których ilość w - 
centrali zależna jest od ilo$ci łączy do cęńtrali nadrzędnej. 

Prograń możną wykorzystywać także dla wyłączania z ruchu 
zespołów niesprawnych. 


Są-4 pódprogramy ustal ani a | Wwyposażeń. Każdy z nich jest 
związany z obsługą określonego typu zespoł ów: 


REJ dia i aczani aGwyfajzania zespołów przyjsciowych, - 
F3.2 dla otaczania waza zespołów lokalnych, 


„ <la wiączaniańwyżąką ada zespołów wyjściowych, 


1-0. PROŻUK Goswy rh, KORERORYCH 4 PA 2 


| Program PR uńeżliwia cbsługą tabel m 
ihforiiacje o numerach kieruńków ze specjalną taryrą zaliczania 


ŚRA£ miliśrów podiegających dyskryminacji dla określonych 


Jest 6 podprogramów obsługi tabel numerowych: 
LOOK bezpłatnych, 


P4, 2 dla tabeli nuferóy z Zaliczaniów jednokrotnym, 


lud | j 
3 P4,ś dia tabeli nuńsbów ż zaliczaniem co Ś min, 
| 4] 648 dla takali nuferów z zaliczabieńh co SD sck, 
oł REÓŁrŃ 
74.5 dla tabeli najerów rakacji miasto - miasto, 
o i P4. 6 dla tabeli muiórów relacji aaa - państwo. 


1 W każdej tabeli można asa do 40 ńuiierów o maksyńalnej 
| długości 8 cytr. w 

fozróżniańe są dwie grupy ca PEER Pierwsza grupa 
| te tabele Spócjalnych rodzajów zaliczania £ P41 do PĄ.Ź ). * 
| Beda grupa to tabelę dyskryminacji € P4,6 1 P4.6 5. 

Wewnątrz grupy tabel gc na następująca zasada: 
-| Ndóer wpisany do jedhej tabeli nie może wystąpić w innej 
 $8B6li tej sańej grupy, a nie może być prefiksem lub 
i ze ay występującego RA + wi lub w innej tabeli 


RÓWNE. "FUTT" 
u sdnokokikwjo 


re | a póproamy ati tów 


test siata jeptzoanią A0yczy >" 
I nzggtączę 


| == prograńów 
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8.1 


mise mim © o wra geja sA na 


naej Wóit i soja R "dast ijphe śą za 


| rsaramiia te. y Slę tew. drzewo programów. 


PR" komunikat przyciskiem K. po edy a 


ną bieżąco ż którym 


| srojsaia 1dh pożyrogoainy sktuśinie wsgólpracuje. Infornacje te 
| 43 wawetlańe ns pięrys 


| *racyjny ożniegóny wawie atyw Z05iGa. Jeżeli miesa . ; 


m aaa sa odpopiwń ai 
eluhtnyseencyjnych wyświełiśna jes 
rm „dódynyi wydałiien JEst tylko 


4 dak osóóać 


prógrańiu adi ni stracyjnego. 


AZWUT 14 


UWAGA: Podczas 1eej pracy przełącznik protekcji zapisu 
na «rstojte sterującym ceńtrali pogińień być ustawłońy 
w dolny położeniu, fabezpieczę to dane 4 póńięci 
przed przypadkowym bkasowańień Przełącznik ten 
wstayłą się w górńje połężeńie jedynie pólczaa 
poc danych do pańięci «z  podtrzyńińien 
| | teżelą przełącznik na $; 
| odblokowującyk pamięc tgórne 


i w ceóntrali powoduje 
B | adńśnistracyjnych w pańięci 


zł i L 
ie sterującym jest w położeniu | 
e maetdnięcia przycisku 
ue fiństępujących danych 


numer centrali 
kategórią abonenta 
taryfa łącza 
Gbsada tączą 


4 pusty ł 
wyposażenie jaci | 0 ea wkiy | 


EZ 
| zaliczanie ee $ min. 


7 ojej 


W stanie norialnej pracy centrali wyświetlacz na pulpicie 
utrzymaniowym jest  wygaszony, świecą się jedynie di ody 
el sktrol umi nescencyjne sygnaliżując stań nadzorowanych zespoł ów. 

śby włączyć pulpit utrzyfiańiowy należy nacisne dowolny 
przycisk klawiatury. Spowoduje tó pojawienie się na wyswietlaczu 
ńa 3 sek. kólinikatu o wórśji zaiństalowańógć w centrali 
Prograńu. Następnie wyświetłi gię komunikat PROGR inroriiujący 
ebsługę o gółowości progr atu pulpitu utrzyfianiowego do 
Przyjmowańia pólstóń. ; 

Jeżeli w eiągu 7 minut pie zostanie użyta klawiatura 
gulpitu samoczyńnie wyłączą się twyśyietiacz gaśnie, a prograń 
obsługujący pulpit przechodzi w stan nadzoru włączenia). Zasada 
taka obowiązuje we fazach realizacji programów 
4 cóż 1] k 


R 


Pe Macitnięciu dowoi nego 
sa 


TA śęg | 
pulpitu ńistągi 

Zaleca się użycie 

kat PROGR inforquje operatora 


owca „strianiczzEk Bouzaaownc i 


2.3 OBSERĘACJA ALKEKÓW 
EEEE 


wyżej wymienieńe jest błędźh i $powóduje ono wyświetlenie się 
( kómunikatu SGRRÓR. Komunikat ten należy skacovąć używając 


, przyciską K. Po skasowani u błędu ha wyświetlaczu ponównie 


| Program adi 


4 Ę ca 


cyfra © w połu Wi i migający kursor w polu UG. 
nistracyjny PQ znowu oczekuje na wybór alarmy, lub 


ami ró należy przez nacienięcie 


Brzycisku $ do © wybrać rędzaj alarmu do obserwacji. 
| Fotwiergzenten przyjęcia 1 wykońdhia polecenia jest wyświetlenie 
| hutecu alarmu w polu td wraz © kropką. 


| UB do UB wyświekiacza zależny jest od stanów 


tkłądow podlegających kohtroli zgódnie 2 ©pisem w pkt. 1.2. 


| fóuntstracyjnego (O następuje po" nietantęciu 
«. Żalecą SIĘ używanie przycisku k. 


2.4 


AGZWUT II-4 


Aby wywołać program obsługi abonenta CP/) po włączeńiu 
pulpitu utrzymaniowsgo Cpkt. 2.80 należy nacisnąć przycisk i. 
Zgłoszenie się programu Pi jest sygnalizowańie przez zaświecsnie 
cyfry 1 na wyświetlaczu w polu Wi 1 migającego kursora w polu 
U6. Prograń administrącyjny P4 oczekuje wtedy na wybór 
podprogramu obsługi abonehta (nąciśnięcie jednego z przyciśków 
gd 1 do ©W, lub na poleceńię wyłączenia programu P4 4 powrót do . 
| fazy PROGE Cnaciśnięcie przycisku K). Naciśnięcie iniego 
| przycisku niż wyżej wymienióne jest błędem 1 spowoduje oho 

wyświetlenie się kommikatu ERROŃ. Komunikat ten należy skasować 
, używając przycisku R. Po skasowaniu Błędu na wyświetlaczu 
ponownie pojawia się cyfra £ w polu U i migający kursor w polu 
06. Progran administracyjny Fi znowu oczekuje na wybór 
podprogramu, lub na wyłączeni ę m 


Po włączeniu pulpitu utrzynańiowcgo Cpkt. 2.20 1 wywotabiu 
programu obsługi abo Pi Cpkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 
| $ dla wywótania ogramu wyświetlania informacji o aboneńcie 

€P4.43, Pati eedzani am a polecenia jest wyświetlenie 
cyfry £ z kropką w polu (4 wyświetlacza. Na wyświetlaczu i 
diodach świecących ukaże się również  tnforfacja dotycząca 2a 
| €beńemta o numerze k ogqwym 60. Kursor ustawia się w polu (Ż. 
Znaczenie eleńentów pz". ziatramie miżejr 25 © 


cą Sy sca SOP BO 0 wek Aa. AE 


ta © geontępnion: Son 


omawia 


| 3 


Diody czerwone C cechy abonenta dła ruchu wyjściowego ab. Ą 2 


060068 


off -— abonent obsadzony 
on — aboneht nieobsadzony 


off off ——— kategoria 0 


off on ręóęn. wdy4 1 
on off = kategoria A 
on oh Śr rę 44 kat ia 3 


Off aboNENMEŁ WłącZONY 
on BER=""IESG"==. :- abonent czasowo wyłączony 


WEP WPP momenaniwwnincziwiikk: aparat zwykły 
off on ———————— aparat wrzutowy 1 
GR off —————— aparat wrzutowy 2 


off — abońónt 
5h + aboneńt oswaja 


off m acwacwi ja że 

off z wiązki i 

1 1 a ź wiążki 8 
ł 13 


94M 


jada: 5 mała 2 | 
 *%. * zabic. Tetra, R" 


= JES sez 
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: * = ieznik statystyczny i 
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Po włączeniu pulpitu utrzyńaniowego (pkt. 8.20 i wywołaniu 
prógramu obsługi abonenta Pi Cpkt 2.4) należy nącisńąć przycisk 
8 dla wywołania podprogramu obsługi numerów katalogowych i 
sprzętowych (CP1.20. Potwierdzeniem wykonania polecenia jest 
wyświetlenie cyfry 2 z kropką w polu Ui wyświetlacza. 

» Na wyświetlaczu w polu UŻ i UJ ukaże się również numer 
, katalogowy abonenta 00 a w połu UG 1 UG przypisany abonentowi 


p] hómer sprzętowy. Kursor ustawią $ię na polu U2. 


nr katalogowy nr Sprzętowy 


Ski " A 
ji Przeglądanie przypórządkówania nuiisrów, 


4 Używająć przycisków przyrośtowych 47 dókonuje się wyboru 
| Saferu kótalogowego żądansgo abonenta. W polach UB 1: 6 
5] aotonatycznie yyżwietla się nufer |sprzętówy przyporządkowany 
gi bleżąconu nutorówi katałogowsńu z Ji 08 4 0%. Jeżeti w półu 
| 5 © 06 brak namsru cżnscza Ło $ę do dantgo muiaru kstalogowego 
(ie przypisano naieru sprzętewego. / 
Szybsze przeglądanie przyporządkowańia możliwe jest przy 
|| Prźyetsk dokonuje Się wpliw cyfry ną pozycją numóru katal ogowego 
|| żhaczoną mgającyk kubsokiń. Po wpisie cyfry kuśsór jest 
|| sutowatycznie  przesuwany mA sąsiodnią  póżźycję  niuństu 
| Fatalogowsgo. Podobnie jak pódożas używania przycisków 

 przyrostowych  nuńór  sprzytowy przyporżądkowany  bieżącsfiu 

Musrówi katologóweńu wyświatia się autońistycznie. 

Jeżeli migający kursor unajduje się na: pożycji U2 lub U3 to 


wciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu P1.2 i 
powrót do programu  administracyjnego PA. Pońowne użycie 
przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR. 

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od 
A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się 
komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować naciskając 
przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego 
PM. 


Kasowahie numeru sprzętowego 
katalogowemu, 


Po ustaleniu numeru katalogówego podobnie jak podczas 
przeglądania przyporządkowania niierów należy używając przycisku 
—> przesunąć kursor na pozycję U$ lub UB, przestawić przełącznik 
protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i 
nacisnąć przycisk K.  Skasowahie nuisru sprzętowego jest 
syghaliżowane przejściem do wyówiełlsnia riuńfsru - sprzętowego 
przyporządkowanómu numerowi kstatogoyeń: 00. Lek jak po 
wywołaniu podprogramu Pi.2. W tym fomsncie należy zabezpieczyć 
dostęp do pańięci przestawiając przełącznik na systemie 
sterującym w dóine położenie. Dalsże postępówanie jest takie jak 
po wywołaniu podprogramu P1.2. 

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie 1 naciśnięcie przycisku R w przypadku poprawsych 
dańych spowoduje wyświetlenie się kómunikaty fELP. Po skasowaniu 
wanda abe zóczznyj K | następuje  gówót do programu 


Próba skasowania  nuferu ucas odpowi ada jącego 
nuiórowi katałogowemi nacśchówańdfiu jako KÓŚ, FBR lub LOA jest 
operacją zabróntóną 1 spówsdije pójawieńie się na wysiótiaczu 
komuni katu ERROR. Kommikat teń hależy SkasoWwać przyciskiem K. 


Nastąpi wtedy pówrót do programu administracyjnego Pi. 

Aby wyłączyć podprograń Pi.Ź można w dowolnym móńencie 
przesunąć kursor przyciskień — ną pozycję (8 lub UŻ i nacisnąć 
przycisk K. Spowoduje to pówrór do programu administracyjnego P1. 


Przyporządkowanie numeru sprzętowego numerowi katalogowemu. 


Po ustaleniu numeru katalogowsgo pódobnie jak podczas 
przeglądania przyporządkowania ńdnerów w sytuacji gdy pola UG i 
, UB są wygaszone można dokońać przydziału nylsru sprzętowego. * 
j W celu dokonanią przydziały należy używając przycisku — 

, przesunąć kursor na pożycję 4 wpisać starszą cyfrę a 
następnie na pozycji (6 ułodszą cyfrę wolnego nuiigru 
sprzętowego. Podczas wpisywańia cyfr nuleru sprzętowego migający 
kursor jest automatycznie przestwany na sąsiednią cyfrę numeru 
, sprzętowego. 
zapisać dane do pandęci należy przestawić przęłącznik 


; = numeru sprzętowsgo 
, frzyporządkowanega nytierowi katalcgowemu 06 tak jak po włączóniu 


i] podprogramu P1.2. tyn monencię nalezy zabezpieczyć dostęp do 


pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne 
ółożenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu 
Nięprzestawieńie przełącznika protekcji zapisu w górne 


aiz 


 lagal: fptsanie nowego przyporządkowańię jest Gożiiws jedynie 
wtedy, gdy ńiier katałdjowy nie ta Już przydzielonego 


Próba  przydzielchia 
sprzętowego  numorówi 


przydzielony, a także próba przypisania tego samego numeru 
sprzętowego drugiemu numerowi  katalogowemu są operacjami 
błędnyi 1 powodują wyświetlenie komunikatu ERRÓR. Podobną 
sytuację spowoduje próba wpisania nufiśru sbrzętowego większego 
od 95. Komunikat ERROR należy skasować przyciskiem K. Nastąpi 
wtedy ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P1. 

Aby wyłączyć podprogram P1.2 możną w dowolnym momencie 
przęsunąć kursor przyciskiem — ma pozycję U$ lub U3 i nacisnąć 
przycisk K. Spowoduje to pówrót do programu administracyjnego 
Pi. Ponóyńe użycie przycisku K povóduje powrót do fazy PROGR. 


| EE ZJ 


Po włączeniu pulpitu utrzyfianiowego Cpkt. 2.20 i wywołaniu 
programu obsługi abonenta Pi Cpkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 
3 dla  wywgłania podprogramu obsady abonentów (CPi.%. 
Potwierdzenieńh wykonania polecenia jest woietienie cyfry 3 z 
kropką w poly ($ wyświetlacza. 

Na wyświ$tlaczu w polu (5 : ti ukaże się również numór 
katalógówy śbónśnta 90 a w polu UG cyfra przyporządkowanego 
abonóntowi typu obsady. Ktysor ustawia się na polu Ue. 


e e w 


Źnaczenie cyfr w polu U6 jęst następujące: 
o - sbońeńt niecbsadzony. z 
1  - sbóneńt obstuguje tylko ruch wyjściowy. 
a - gboóhgmt obsługuje tylko ruch przyjściowy, 
3 - abonent zwykły. 
Jeżeli w polu UG brak cyfry o6żnócza to że do danego numeru 


katalogowego nie przypisano nuńóru sprzętowego. 


A4-ZWUT H-4 


Przeglądanie obsady abonentów. 


Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru 
numeru katalogowego żądanego abonenta. W polu U6 automatycznie 
wyświetla się cyfra określająca typ obsady przyporządkowany 
bieżącemu numerowi katalogówsnu z pozycji UŻ i US. 

Szybsze przeglądanie typów obsady abonentów możliwe jest 
| przy użyciu przycisków cyfrowych © do 9. Naciskając odpowiedni 

| przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje nuńeru katalogowsgo 
| $żnhączoną migającyń kursorem. Po wpisię cyfry kursor jest 
automatycznie  przesuwany na Sąsiednią pozycję numeru 
katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków 
. przyrostowych cyfra określająca typ obsady przyporządkowany 
||] Bleżącemu numerowi katol ogowemu wyświetla się automatycznie. 
i (MWeiśnięcie przycisku K umóżliwia wyłączenie podpr ogr amu 
| PI. 1 powrót do programu administracyjnego Pi. Ponowhć użycie 
| przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.. 
di Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od 
J |. do Pf jest operacją błędną 4 spowoduje wyzwietionie mig 
| komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. 
j Nastąpi wtedy powrót do programu adninistracyjnego Pi. 


kasty 


Zmiana typu obzady sbfoenia 


Lę Po ustaleniu mugśryj katalogowego podobnie jak podczas 
(| przeglądania way abonentów należy używając przycisku — 
| przesunąć kursor na pozycję (b. Następnie należy wpisać cyfrę z 
| zakresu © do Ś (zgodnie ż wczeżmiej podanym znaczenień cyfr w 
zależności od tego w jaki spozób.ma być obsługiwany abcneńt. 

Aby zapisać dóhę do pamięci nalęży przestawić przełącznik 
protekcji zapisu na Systeńie stęrującyk' w górne położenie i 
nacisnąć przycisk ŃC. Wpisanie nowego typu obsady sbohentś jest 
sygnaliżowańe  grzejściem do wyświetlania Łypbu obsady 
waparszttwanoga numer owi katal ogowemu 00, tak jak po 
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zgłoszeniu się podprogramu P4.3. W tym momencie należy 
zabeżpięczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na 
systeńie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest 
takie jak po wywołaniu podprogramu Pi. 3. 

Nieprzestawienie przełącznika protekcji żapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych 
danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu 
kofunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu 
adii ni stracyjnego Pi. 

|... Próba wpisania typu obsady innego niż wymienione powoduje 
pojświenie się na wyświetlaczu komunikatu ERŃÓR. Podobną reakcję 
gpówduje próba wpisania poprawnego typu obsady abonentowi który . 

„nie Ma przydzielonego numery spłzętowego z tym, że dopiero po 

 maciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót 
do programu admi nistracyjnego PĄ4. 


| 964 czacofe WyŁączewiE adojfenrów 


„.Po włączeniu pułpitu utrzyndniowego €PRL. 2.) 1 wywołaniu 
| programu obsługi abonunta Pi cgkł 2.45 należy nasignąć przyesak 
Ń dla wywołania podprogramu czasowego wyłączania abonentów 
ł CPi.40. Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie 
' eyfry 4 z kropką w polu li wyświetlacza. . | 
ij Na wyświetłiaczuy w polu U2 i UŻ ukaże się rówńież numer 
katalogowy abonenta 60 a w pólu UG cyfra przyporządk 
abonentówi typu czasówsgo wyłączenia, Kursor ustawia się na | 
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Znaczenie cyfr w polu U6 jest następttjące: 


A4-ZWUT 1-4 


o - abonent włączony, 

1 - abonent czasowo wyłączony dla ruchu wyjściowego» 
2 - abonent czasewo wyłączony dlą ruchu przyjściowęgo, 
8 - abonent czasowo wyłączony. 


jeżeli w polu UG brak cyfry oznacza to że do danego numeru 
katalogowego nie przypisano numeru spr zętowego. 


Przegłądanie cech czasowego wyłączenia abonentów. 


Używając przycisków przyrostowych 4/+ dokonuje się wyboru 
nmufieru katalogowego żądanego abohenta. W polu UŚ automatycznie 
wyświetla się cyfra określająca typ czasowęgo wyłączenia 
przyporządkowany biężącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i 
uż. 

Szybsze przeglądanie cech czasowego wyłączenia abonentów 

1 możiiwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając 
| odpowi edni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje nuiieru 
| katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry 
|| klrsor jest automatycznie przesuwany ną sąsiednią pozycję numeru 
| katalegowego. Podobnie jak podczas używania przycisków 
|| przyrostowych cyfra ckreslająca typ czenowego wyżączenia 
przyporządkowany bieżącemu numórowi katologowemu wyświetla się 
att omatyczni e. 
, Naciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu 
1 B.4 i powrót do prograńu główhego Pi. Ponowne użycie przycisku 
0 ae męa sro PROGR. 
; ei p LJ przycisków literowych z zakresu od 
Ą /4 spowoduje wyświętlanie śię 
komunikatu ERRÓR. ace o ten należy skasować przyciskiem K. 
fastąpi wtedy sza: bts>-<óęd eris wzódnać Pi. 
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Po ustaleniu mumeru katalogówago podobnie jak podczas 
przeglądańia cech czasowego wyłączonią abonentów należy używając 
przycisku —» przestńąć kursor na pozycję UG. Następnie należy 
wpisać cyfrę 2 zakresu © do 3 (zgodnie z wcześniej podanym 
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znaczeniem cyfr) w zależności od tego w jaki sposób ma być 
obsługiwany abonent. 

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik 
prótskcji zapisu na systemie sterującym w górne polożanie i 
ńacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowego typu czasowego wyłączenia 
abońenta jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania typu 
czasowego wyłączenia przyporządkowanego numerowi katalogowsńniu 
60, Łak jak po zgłoszeniu się podprogramu P1.4. W tym momencie 
nalóśży zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przelączńik 
ń systóśmie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowańie 
jest takie jak po wywołaniu podprogramu Pi. 4. 

. Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawiych 
danych spówoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu 
komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu 
adqi nistracyjnego Pi. 

Próba wpisania typu czasowego wyłączenia innego niż 
1 wymi eni one powoduje pojawienie się na wyświetlaczu koftuni kaŁu 
| ERROR Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnego typu 
|. aboneńtowi który nie ma przydzi el onego humeru sprzętowego z tyń, 
| że dópiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu 
następuje pówrót do programu administracyjnego Pi. 


| 8.4.5 wanych teoonai: 


Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego ćpkt. 2.20 1 wywoł ani u 

progrśfiu obsługi ta PĄ Cpkt 2.40 należy nacisnąć przycisk 
5 dla wywołania ograńmu wprowadzania kategorii abonentów 
cP4.©0. Potwierdzeniem wykóhsnia polecenia jest wasęden» 
 €yfry 8 2 kropką w potu (i wyświetlacza. 
: Na wyświetlaczu w polu WZ'i1 UJ ukaże się AĘ AA 
a katalogowy abonenta 00 a w polu UG przyporządkowana abonentowi 
| kategoria Cuprawnienia w przypadku generowańia ruchu przez 
śbonsnta). Kursor ustawia się na polu UŚ. 


A4-ZWUT 1-4 


Cyfry wyswi oki sne w polu kategorii (UB) mają następujące 


znaczenie: + 

G - abóńent uprawniony jedynie do ruchu wewnętrznego, 

1 - abońent z dyskryfiinacją numerów, których prefiksy 
wpi sane są do , tabeli numer ów kierunków 
międzymiastowych, lub do tabeli numerów kierunków 

mi gdzynarodowych, 
j a - abonent z dyskryminacją numerów, których prefiksy 
ji wpisane są do tabeli numerów kierunków 
13 międzynarodowych, 
wzi 3 - aBbGhónt beż ograniczeń ruchu. 


 Seżęli o polu (UB brak nuńeru oznacza tó że do danego numeru 
| katalogowago nie przypisane numóru sprzętowego. 


| PPP 


Przeglądanie kategorii abonentów. 


Używając przycisków przyrostowych + dokonuje się wyboru 
nuiisru katatogowejo żądanego abonenta. W polu UŚ autonat. 
| wawietia się eytra określająca kategorię s/eręnrówbama 
bieżącemu nuiisrówi katalcgoWómi 2 pozycji UB i UŚ. / 
4) Szybsze przegi gdańi e kategorii abonentów wólise jest przy 
«+ użyciu przycisków cyfrowych 6 do 6. Naciskając odpówiedhi 
przycisk dokonuje stę wpisu cyfry na pożycje nuneru katalogówego 
|| oznaczoną migającym kursorem. "Po wpisie cyfry kursor Jest 
| autońatycznie  pizęsuwany na sąsiednią pozycję  muńeru 
katalcgowego, Podobnie jak podczas ' używanie przycisków 
przyrostowych cyfra określająca kategorię przyporządkowahą 
bieżącómu niuferówi katologóweńu wyświetla się automatycznie. 
Naciśnięcie przycisku K uńiożliwia wyłączenie podprogramu 
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Pi.5 i powrót do programu admi nistracyjnego P1. Ponowne użycie . 
przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR. 

Naciśnięcie dowolnego 2 przycisków literowych z zakresu od 
A do F jest operacją błędńą 1 spowoduje wyświetlenie się 
koliinikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. 
Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego Pi. 


M-ZWUT 1-4 


Zmiana kategorii abonentą. 


ruch wychodzący generowany przeż zbonenta. 
Aby zapisać danę do paMiiąci należy przestawić przełącznik 
| okcJi zapisu na systemie sterującym W górne położenie ; 
|oonać przycisk AC.  fpisdnie nowej kategorii jest 
| SYdnalizowane przejścień do wyświ 6tlańi a kategorii 
przyporządkówanej  numsrowi katalogovsńu GÓ, tak jak po 
zgłoszeniu się podprogramu P4.5. VW Łym  mofiencie należy 
zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na 
systemie sterującym w dólne położenie. Dalsze postępowanie jest 
| takie jak pó wywołaniu pódprograńu Pi.8. 

Nieprześtawienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych 
danych spowoduje wyświetlenie stę komunikatu fiELP. Po skasowani u 
| kómmikatu przyciskiem K  naśtępuje powrót do progr amu 
admimistracyjnego P1. 

Próba wpisania kategorii śmnej miż wymiehione powoduje 
| Bójawiehie się na wyświetlaczy komunikatu ERROR, Podobną reakcję 
spowoduje próba wpisania poprawńój kategorii aboneńtowi który 
Mie ma przydzielonego nufisru sprzętowego ; tym, że dopiero po 
pazożzzzó ca kaj przycisku AG. Po skasowaniu błędu następuje pówrót 
do progranu administracyjnego Pf. 
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PRZYPORZĄDKOWANIE ŁĄCZA DQ PRZYSTAWKI AWS 
napa p CZE OECD NOE CY RAE BO ZEDO AAC WE POT T a 8 u za M - - 


Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.20 1 wywołaniu 
prograńu obsługi abonenta Fi Cpkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 
6 dla wywołania podprogramu przyporządkowywania łącza przystawce 
AWS CPi.60. Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie 
cyfry 6 z kropką w polu Ul wyświetlaczą. 

Na wyświetiaczu w polu UŻ ukaże się również numer AWS 1. 


pola (8 1 (6 będą wygaszonć. Kursor ustawia się ną polu U. 


„nr AWS nr ogowy 


przystawkon AS 


Aby wyświetlić numer katalogowy aktualnie przyporządkowany 
przystawce AWS i nśleży po włączeniu podprogramu P1.6 nacisnąć 
przycisk 4C. Jeżeli póla (5 1 VG wyświetlacza nadal pozostaną 
wygaszohe oznacza te, że w centrali nie ma numeru 
przypor ządkowanegć do e 1. 

z hSg LI . pkówów przyrostowych + lub - 
hufigru katalogowego 

AÓS 2. Ponowne naciśnięcie 

u je. powrót + wyświetlania nuńeru 


w polu W3 to 
naciśnięcie przyciską k spowoduje wyłączenie podprogramu P4.6 i 
pówróŁ do progreńiu | sókinistracyjnego Pi. Ponowńe użycie 

, przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR. 
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Przyporządkowanie nuńsru katalogowsgo do określonej 
przystawki AWS 


Aby określić przyporządkowanię należy używając przycisków 
cyfrowych 1 lub 2 dokonać wyboru nufiśru przystawki a następnie w 
pole U$ i U6 wpisać numer katalogowy łącza z aparatem wrzutowym. 
W trakcie wpisywania kolejnych cyfr migający kursor przemieszcza 
się automatycznie na kolejne istotne pozycje wyświetlacza CUŻ, 
, 05 i U6) a po wpisaniu cyfry w polu UG przechodzi na pole US. 

s aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik 

| protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie, 
i| ustawić kursor przyciskiem —+ na jednym ż pól US lub (6 Cjeżeli 
| jest w polu U% i nacisnąć przycisk AĆ. 

Przed przyporządkowaniem nowego nuiieru do dańej przystawki 
AWS następuje automatyczne usunięcie cęchy AWS z numeru 
dotychczas przyporządkowanego do tej przystawki AWS, a następnie 
nacechowanie nowego numeru cechą aparatu wrzutowego. Wykonanie 
się tych opóracji jest sygnalizowane wygaszenhiem cyfr w polach 
| © 1 U6 oraz ustawieniem migającego kursora w pólu UŻ. W tym 
ia motanci e należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając| 
przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze 
postępowanie jest Lakie jak po wywołaniu podprogramu F4.0. 

Nieprzestswienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
" położenie i naciśńięcie przycisku AĆ w przypadku poprawnych 
dańych spowoduje wySwi pt enie się komumikatu HELP. Po skasowańiu 
komunikatu przyciskiem K następuje powóŁ do programu 
admi nistracyjnego Pi. 

Naciśhigcie dowól nego 2 przyeieków literowych ż zakresu od 
A do f jest cepóracją bł 1 spowoduje wyświetlenie Się 
końfunikatu ERRÓR. Pdsbna reakcją spowóduje próba wpisania 
innego numeru AWS niż 4 albo 2. Błędem jest tŁakże próba 
przesunięcia kursora przyciskiem —+ 2 pozycji  nufńsru 
kataiogowsgo ra którą  niewpisane cyfry. 

Zabronione jest przypisanie do drugiego AWS ntimńóru 
katatogówsgo przydzielonego już innemu AWS. Próba taka kóńcży 
się wyświetlaniem koglmikatu ERROR po naciśnięciu przycisku AĆ. 
W podobny sposób kończy się próbą ożnaczenia cechą aparatu 
wrżutowego numeru katalogówego, który mą nieprzypisany numer 
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sprzętowy. Po skasowaniu  komymikatu ERROR przyciskiem K 
następuje powrót do programu administracyjnego P1. d 


Kasowanie miiieru katalogówsgo przyporządkowąnego 
określonej przystawce AWS 


Aby skasować numer przyporządkowany jednej z przystawek AWS 
należy wyświetlić ten nuter na wyświetlaczu postępując podobnie 
jak podczas przeglądania nunier ów przyporządkowanych przystawkom 
k| AWS. Następnie należy używając przycisku — przesunąć migający 
| kurśor na pozycję UG lub UÓ, pfzestawić przełącznik protekcji 
zapisu na systemie sterującym w górne półożenie i nacisnąć 
fzycisk K. Spowoduje Ło usumięćie cechy aparatu wrzutowego z 
abonenta którego numer katalogowy był kasowany. Wpisanie nowych 
[5 danych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w 
3 pol ach US i U6 wyświętlacza oraz ustawieniem migającego kursora 
| w polu V2. V tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci 
j Brzęstawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne 
>żenie. Dalszę. smaazowmaę jest takie jak po wywołaniu 
rógr ańu Pi.6. 

i | Nieprzestawienie przed ącznika protekcji zapisu w qórn= 
| położenie 1 naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych 
| danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu 
| komunikaty przyciskiem K anpapnie powróż do proram 
admi ni stracyjnego Fi. 
ja W przypadku nieżgodności danych z wyświetlacza z poi 
"zapisanymi w pamięci systójtu po naciśnięciu przycisku na 
wysytetiezu pojama uię "o ERROR. Komunikat ten = 
skasować przye m K. wtedy powrót - sć sgh 


Autor Żdsldó «- araiiik IB sa 

, przeprowadzić rówiież podobnie jak podczas przypisywania nutieru 
| do AWS z tym, że zahiast przycisku AC należy użyć przycisku K.- 
| Jednak metoda opisana powyżej „jest lepsza gdyż pozwala uńiknąć 
| miepotrzebnych Błędów. | 


| 
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2.4.7 OKREŚLANIE TARYFY WEWNĄTRZCENTRALOWEJ 


Po włączeniu pulpitu utrzymąni owego <pkt. 8.20 i wywołaniu 
programu obsługi abonenta P4 Cpkt 2.40 należy nacisnąć przycisk 
7 dla wywołania podprogramu wprowadzania taryfy dla połączeń 
wewnętrznych €P1.70. Potwierdzeniem wykonania polecenia jest 
wyświetlenie cyfry 7 z kropką w polu Ui wyświetlacza. 

Na wyświetlaczu w polu WB i U3 ukaże się również numer 


4 katalogowy abonenta 09 a w pol UŚ przyporządkowany abonehstowi 


tozamaenawa i 


/miiier taryfy wg której zaliczańe są połączeni a wewnętrzne do 
 abohónta. Kursęt ustawia się ha pu ve. 


Znaczenie cyfry w polu UG jest następujące: 


© - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta 
zaliczane co 8 mim. ź 
1 - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta 


zaliczane jednokrotnie. 
Jeżeli w pótu WG brak cyfry o6żnacza to że do danego nutteru 
katal ogowego nie przypisano ntssru sprzętowego. 
Przeglądanie taryty PADRE abonentów. 


Używając przycisków przyrogtowych pęcz dokońuje się wyboru 


|| mumeru katalogowsgo żądanego abohenta. *'polu (6 automatycznie 


wyświetla się cyfra określająca taryfę wównątrzeentrajową 


| przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogoweńu z pozycji WŻ 1 


uz. 
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Szybsze przeglądanie taryfy wównątrzcentralowej ahbóńentów 


mozłiwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 6 do 9. Naciskając . 


odpowiedni przycisk dokonuje sią wpisu cyfry na pozycje numeru 
katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry 
kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numer u 
katalogowego. Podobni e jak podczas używania przycisków 
przyrostowych cyfra określająca taryfę wewnątrzcentralową 
przyporządkowaną bieżącemu nuńerowi katologowemu wyświetla się 
autońatyczni e. 

Wceiśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu 
f1.7 i powrót do prograńu administracyjnego Pi. Ponowne użycie 
przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR. 

Naciśnięcie dowolnego 2 przycisków literowych z żakresu od 
A do P jest operacją błędną ił spowoduje wyświetlenie się 
komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. 
Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego Pi. 


* Zmiana taryfy wewhątrzcentrałowe j abonenta. 


_Po ustaleniu numeru katalbgowego podobnie jak podczas 
przeglądania taryfy  wewsątrześntralowej abonentów  naisży 
używając przycisku — przesunąć kursor na pozycję U6. Następnie 


należy wpisać cyfrę O lub 1 (zgodnie z wcześniej pódańym 


znaczeniem cyfr) w |zależności ad tego w jaki sposób mają być 


zaliczane połączenia wewnętrzóńe dó aboneńta. 

* dby zapisać danć do sei nalsży przestawić przełącznik 
protsekeji zapisu ha s ie sterującym w górne położenie i 
nacisnąć przycisk AC. sańie nowej taryfy wewnętrznej jest 
sygnalizowane przejściem do wyświetlania taryfy wewnętrznej 
przyporządkowanej  nuferówi  katalogowomu 00. tak jak po 
zgłoszeniu się podprogramu P4.7. W tym momóncię należy 
żubezpieczyć dostęp do pamięci. przestawiając przełącznik na 
systemie sterujący w dolne położenie. Dalsze postępowańie jest 


takie jak pó wywołaniu podprogramu P1.7. ' 


Kieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych 
danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skąsowaniu 


ZWUT - H- 4 


aj 


komunikatu przyciskiem K następuje powrót do progr amu 
administracyjnego Pi. ; 

Próba wpisania wewnętrznej taryfy innej niż wymienione 
powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROB. 
Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnej taryfy 
abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z Łym, 
że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu 
następuje powrót do progr amu administracyjnego P1. 
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* Po włączeńiu pulpitu utrzyńsńiowego (pkt. 2.20 i wywoł ani u 
programu obsługi abonenta P4 pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 
8 dla wywołania podprógrańu obsługi wiązek PBX CP1.8). 
- Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 8 z 
|| *ropką w połu (i wyświetlacza, | 
Na wyświetlaczu w polu UŻ ukaże się również numer pierwszej 
|| 9ażki PBX. Kursor ustawia się ną polu (3. 


nr wiązki mr katalogowy 


Używając przycisków przyrostowych + lub = należy ustawić 
nuńsr przeglądanej wiązki. Jeżeli migający kursor znajduje się w 
polu U$ weiśnięcie przycisku KC powoduje wyświetlenie się w 
polach UG i U6 pierwszego numsru ż wiązki której numer jest 
wyświetlany w polu UŚ. Migający kursor pozostaje nadal w polu 
U3. Aby wyświetlić następny nuiier katalogowy brzypisany do danej 


= RM 
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43 


wiążki należy używając przycisku — przsunąć kursor na pole UB 
lub U6 a następnie wcisnąć przycisk +. W celu żapobiegnięcia 
przypadkowemu skasowaniu nulisru przypisanego do wiążki PBX 
igający kursor powraca na pole W. 
Obowiązuje następująca zasada podczas używania przycisków 
przyrostowych: 
Jeżęli migający kursor jest w polu U3 to wciśnięcie przycisku + 
4ub = powoduje ziiianę wyswietlanego numeru wiązki odpowiednio na 
nastębny lub poprzedni, a „pe 8: + U6 wyświetlacza zostają 
ene. Migający kursor pożost w połu (3. Jeżeli natówiast 
ący kursor znajduję się" 2 Jednym z pól (6 lab U6 to 
7 gcie przycisku 4 lub - pododuje wyświetlenie odpowiednio 
lub poprzedniego u 2 danej wiążki. W tym. 
y Me esa ścia WMA na pole 03. ą 
, Podczas przeglądania numerów z danej wiązki może na chwilę 
"na WŚ ot laczu ukażać się komunikat ALL. Oznacza on że 
( Aktualnie wyświetiany numer jest ostatnim numerem w wiązce gdy 
FE przycisk © lub pie wia nthereh w wiązce gdy użyty 


gw 


| Aby wylączyć podprograń f1.6 należy przesunąć kursór | 
życiskiem — na pole UB Cjeżeli tam nie jest) 1 nacisnąć 
yżtsśk %. Wastąpi wtedy powrot do programu administracyjnego 


| R. 
© Wpteenie mu katatodoeig da wiska POR 
odfłake- szali do wiązki PBR należy 
| używśjąc przycisków €yfrowych 1,8 8 dókonać wyboru nufiśru 


|) ułązki. Po weishięciu jednego z wasjascwynah przycisków w pólu 


8 wyświetla się Rumo ansj wiązki, a kursor żostaje 
| autostycznie . rzesunięty na pozycję wpisu informacji 
CUD. NWuier wózki Można ustawie także używając przycisków 
grzyrostowych z tym że należy potem przesunąć migający kursor 
a .-h; wigdalam — ma pozycję UB wyświetlacza. Następnie należy 

Sać numer katalogowy abonenta (pozycje (8 1 WÓ wyświetlacza) 
który ma być nujiórek PDR. W trakcie wpisywania cyfr w bole 
nufieru katalogowego kursor jest autofatycznie przesuwańy ha 
sąsiednią pozycją wyświetlacza. 


$ 
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Aby zapisać dane do pamięci mależy przestawić przełącznik 
protekcji zapisu na systemie stęrującym w górne położeńie, 
ustawić kursor przyciskień —$ na jednym z pól UG lub U6 (jeżeli 

+ j66t w polu US i nacisnąć przycisk AC. 
3 $gisante nowegó ńuńery do żądanej wiązki jest sygnaliżowańć 
wygaszeńiem cyfr w polach (5 i U6 oraz ustawieniem migającego 
kursora w polu U3. W tym mojńencie należy zabezpieczyć dostęp do 
| pamięci pizestawiając przęłącznik na systemie pierwsi w dolnę 


oegówy abohe | OE żoóww na piełwsżej ? 
„w ashej w. oelu zmienienia kolejności ; 


Nieprzestawienie wodzi ck zapisu w górne 
mie i naciśnięcie przycisku ŻE w przypadku poprawńych 
h spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu 
kófwskatu grzyciskiep W nadtępuje powrót do programu 
śdministracyjnego Pi. j | 

© Naciśnięcie dowolńego z przycisków literowych z zakresu od 
48 do P jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się 
| tommikatu ERROR Podobną reskeję spowoduje próba wpisańia 
 4miego numeru wiązki PBX niż 1.2 albo 3. Błędem jest także próba 
| przesunięcia kursora  przyciskieh — z pozycji  nulisru 
; katalogowsgo na którą niewpisano cyfry. igl: 

|| Zabronione jest przypisanić do wiązki PBX  numóru 
kałalegowego występującego już w którejkolwiek z wiązek. Próba 
ska kończy sią wyświetłeniem końunikatu ERROR po naciśnięciu 
zt sf 46. © podobny Spogób kończy Się próba przydzielenia do 
wiązki PBX fimeru katalogówząo, który ma nieprzypisany cyc] 


| na wyświetlaczu po nócieńięciy frzycisku AC pojawia Się 
| tomnikat FOÓŁ  Rońuńikat ten należy skasować naciskając 
przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego 


w, 
| 


Usuwanie nuiieru katałogowego z wiązki PBX 


Aby uS$unąć numer katalogowy z wiązki PBX należy wyświetlić 
ten numer na wyświetlaczu postępując tak jak podczas 
przeglądania wiązki lub jak podczas wpisywania numeru do wiązki. 

+ rea, ary należy używając przycisku —+ przęsuńąć migający kursor 
był wyświ stlony tak jak przy 
aeźnik protekcji zapi sy „nA 
e sĘ nacisnąc przycisk K. 
a. katalogówęgo wyświstlańego w 
| pola U3 oraz cechy łącza PBX 
la którego numer kątalogówy był kasowany. Vpisańie 
Ph danych do  płaięci  jduŁ sygnalizowane wygaszeniem 
| intormacji w polach WS 1 W6 wyświetlacza oraz ustawieńień 
miga jącego kursora w polu U3. W Łym momencie należy zabezpieczyć 
1 do pamięci przestawiając przełącznik na systemie 
ującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak 
wywoł ani u podpr ogr amu .P1.8 : 
|. Nieprzestawienie SATA protekcji zapisu w górne 
ż żente 1 naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych 
| danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu 
|| gońunikatu przyciskiem K następuje powót do  prograjtu 
| edntnistracyjnego PA. i 
i W przypadku ;  ABBEARA  taych l waaiókkkcza z danymi 
ian ymi w pamięci systemu po naciśnięciu przycisku K na 
sbiscżu „połesia. tęchd komuni kat .. mo. Komunikat ten należy 
Nastąpi wtedy powrót do prograńu 


Centrala SPC-100R woddaiicć jest w dwie grupy. iezników 
obserwacyjnych umożliwiających jednoczesną kontrolę jakości 
, obsługi dwóch wybranych abonentów. 


A 5 A 


Pierwsza grupa liczników obserwacyjnych składa się z trzech 
liczników: ś 
LOA i - licznik statystyczny umieszczony w pierwszej 

kolumnie liczników statystycznych (czwarty od dółu); 
LTA 1 - lieznik statystyczny umieszczony w pierwszej 

kolumnie liczników statystycznych Ctrzeci od dołu); 
kz i - licznik statystyczny umieszczony w translacji 

Stowe =©y (górny). 


+ + Druga grupa lieżników oboarwacygnyeh składa się rówhież z 

a trzech liczników  "' 

| ae - licznik statystyczny /umi eszczony w pierwszej 

ję kolusnie liczników statystycznych Cdrugi od dożw; 

+ u e | — lieznik statystyczny Amdeszczony w pierwszej 

ą kolumnie liczników statystycznych (pierwszy od dołu); 
kż 2 - łicznik statystyczny umieszczony w translacji 

badaniowej (dolny). 


ę Liczniki wymienione wyżej mają następujące przeznaczenie: 
| 1044, (042  - liczniki zgłoszeń przyjętych do obsługi 

LTA 1, ŁTAŹ  - liczniki zgłoszeń obsłużónych 

KŻ1,KŻ2 - liczniki kontrolne zaliczania 


Przykład t 

w przypadku gdy na |pieryszej grupie liczników 
6bserwacyjnych obserwowany jest ruch przychodzący (typ 
>| obserwowanego ruchu £) do abonenta . 606 to licznik LOÓAŃ t£ 
|| zalicza wszystkie połączenia w których nastąpiło dokomutowsnie 
abonenta 60 do zespółu połączeniowego /Jako abonenta B. Liezńik 
ŁfA 4 żalicza wszystkie połączeni a w których abonent 00 zgłosił 
Się jako ab. B. Natomiast licznik KŻ 1 przy obserwacji ruchu 
przyjściewego nie jest wył:orzystywany = 


Przykiag £ |. 

W przypadku gdy na drugiej grupie liczników ctaarseczjiyh 
'ebserwowańy jest ruch wychódzący (typ obserwowanego ruchu 2) od 
abonenta np. 66 Ło licznik LOŃ A zalicza wszystkie podniesienia 
mikrotelefonu abonenta 00, w których jęst on abonenten A. 


A A A A A A 


KE 


Fi 


A Licznik ŁTA 2 zalicza wszystkie przypadki w których nastąpiło 
LJ dokomut owani e abonenta 00 jako ab. A do zespołu połączeni owego. 
| Natomiąst licznik KŻ 2 liczy wszystkie impulsy taryfikacyjne, 
które powinny być zaliczone na indywidualnym liczniku abonenta 
00. 3 


Przykład 3 
W przypadku gdy na pierwszej grupie liczników 
-ebsętwacyjnych obserwowany jest ruch przychodzący 1 wychodzący - 
nego at np: „060 to licznik ŁÓŻ + 
; zypadki zaliczane w przykładzie 1 na LOA 1 
przypadki zaliczańs w przykładzie B na LOA 8. Podobnie ' 
MA t żaliczą „wszystkie przypadki zaliczane w. 
: rzypadki zaliczane w przykładzie 2 
| na via 8. Natomiąst licznik KA 1 liczy wszystkie impulsy 


-upach liczników 2. wsk bez żadnych ograniczeń dla 
—| łe ©bser wovanych ruchów. 

jeca jednego lub obydwóch liczników kz nie zakłóca ani nie 
* pracy abonenckich licźników indywidualnych. 


; $ywołanie rotor one wpisywania łączy 
dia searón i ruchu 


< Po „włączeniu putpitu utrzymóniewego Cpkt. 2.20 1 wywołaniu 

| pro obsług: „Abonenta Pi cpkł 8.4) należy nacisnąć przycisk 

| e dla i pe. , podprograńi  przyporządkowania liczników 
Fimodi, 4ęzca (34.0. Potsi rdzeniem wykonania polecenia Jm 

wietlenie cyłry © z kropką w polu (i wyświetlacza. 

| Na wyświ. 14: gba UB Op. 64 ron c0 mir -pógrówan 

grupy liczników obst 
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| cx 


| przycisk AC. 


wyhę Wola Sty ce 


nr grupy typ 
liczników ruchu nr katalogowy 


kask wii od a żeru abóneńte 
io osączyć ho liczńtków obserwacji | 


Aby wświięti ie numer katalogowy aktualnie przyporządkowany 
pierszej grupie liczników obserwacji należy po włączeniu 
podprogramu P3.8 nacisnąć przyci sk 4C. W polu U3 wyświetlana 
jest cyfra określająca typ obser wowanego ruchu, natomiast w 
polach (5 i (6 nuner obserwowanego abonenta. Jeżeli wyżej 
opisane pola pozostają wygaszone oznacza to że na danej grupie 
liczników 6 ntiumerze z pola wę nie jest obserwowany żaden 


- abonent. 


(W cetu wyświetlenia mada abonenta przyporządkowańnegó 
drugiej grupie liczników obserwacji należy nacisnąć jeden z 
przycisków przyróstowych + lub =. Ponowne naciśnięcie przycisku 
przyrostowęgo powoduje powrót dó wyświetlania numeru abonenta 
obser wowanego na pierwszej grupie liczników. 

as pracy w podprograńie P1i.Ś można w dowolnej chwili 

Jeden R przycisków przyrostowych. Spowoduje te 

danych związańych z aktualnie nie wyświetlaną grupą 
ków obserwacji. Aby wyświetlić dane aktualnie obsł ugi wanej 
grupy liczników należy ustawie. „kursor na. "SG Ve i "" 


Podcząs sedana wiijkaw | obserwowanych .. sy 


| kursor cały czas pozostaje w polu Ua dl ategoteż naciśnięcie 


przycisku K m" powrót do programu ag Pr. 


ruchu jest następujące: 


; ; Znaczenie cyfr wyświetlanych w polu typu PW 


i - obserwowany jest ruch przychodzący do abonenta 
2 - obserwowany jest ruch generowany przez abonenta 
3 - obserwowany jest cały ruch związany z abonentem 


Waszonie obserwacji abonenta na grupie liczników 


Włączenie obserwacji ów. 'aboneńta powoduje automatyczne 
ser RE; | bdże oiinGO poprzednia na danej 


| śby okręślie nowo stzipcżowikowani należy ustalić w. 
'glsfwszej kolejności nuńsr GruBy liczników obserwacyjnych. Po 
włączeniu podprogramu P1,9 należy wpisać numer grupy liczników 
| obserwacji przyciskiem cyfrowym 4 lub 2. Spowoduje to 
etlenie nufiśru grupy liczników w pólu UŻ i automatyczne 
igcie się kursora na polę 03. Można także wybrać numer - 
)y liczników używając jednego ż przycisków przyrostowych z 
+tym że w tym przypadku kursor nie jest automatycznie przesuwany 
4 pozostaje w polu UZ. Dlatego też należy używając przycisky —ś 
przesunąć kursor w pole US 
; Po określęhiu numeru grupy liczników należy wpisać w pole 

" (8 cyfrę określającą Łyp obser ruchu zgodnie z wcześniej 
|| podenyn znaczeniem cyfr. Po wpisaniu cyfry w pole U3 kurgor jest 
i sutonatycznie ustawiany w polu US. Następnie w pola US 1 66 
j| należy wpisać numer katalogowy sfbnonta. wpisaniu cyfry w 

ź ge oaznycy przesuwny na pale 


A sży przostawie przełącznik z 
tenmie sterujący w górne póołożeńie, 
LE „9a jedryn 2 pół 03. (5 1ub w. 


a ś jest sygnal 1zovane E| 
mona i | 8: © i (© wyświetiacza | ustawieniem kursora w 
polu 0ż. W Łym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pańięci 

przęstawiając przełącznik na systemie „sterującym w dolne 


położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po —— 
podprogramu Pi.9. 

fieprzestavienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przyćisku AC w przypadku poprawnych 
danych spowoduje wyświetlenie sią kómunikatu HELP. Po skasowaniu 
kófiuni katu przyciskiem K  mastępuje powrót do programu 
adi ni stracyjnego Pi. 
Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od 
jest operacją wWęą 4. e wyświetlenie się 


BPtYpi 0any numer 

taka kończy gią wyswietlenien komunikatu ERKÓR po 

śeiu przycisku AC. 

|. Po Skasowaniu końanikatu ERROR przyciskiem K następuje 

r6t do prograńu adiinistracyjnego P1. 

| Hoźliwe jest Gbserwowanie tógo saisigo abonenta na obydwóch 

grupach liczników obserwacyjnych. | 

ji Aby powrócić 'dó prograńu głównego w trakcie wpisywania 
damych do liczników obserwacji przed wpisaniem ich do pańięci 

j należy spowodówąć przesunięcie kursora w pólę UŻ Cnp. 

jąc jeden £ przycisków przyrostowych) i nacisnąć przycisk 

| wady powrót do progr au administracyjnego Pi. 

Gi retsk nawę 


tem abodaoka pe REMA 
należy wyświetlić na gpuipicie 
ść 465 abonent. Najwygódńiej 
se jęków przyrostowych. Następnie 
kuPzo+ przyciskiem — ż póla UŻ na jedno 2 pól 
przestawić przełącznik , protekcji zapisu na 


| 6 iw w, 


w, 
U 


, systemie sterującym w górne położenie i maciśnąć przycisk K. 
Ę Spowoduje to usunięcie cechy obserwacji na danej grupie 
< liezników obserwacyjnych z mumóru katalogowego wyświetlanego w 
polach U5 i U6, oraz usuniącię  nuńeru aboneńta i typu 
obserwowanego ruchu z danej grypy liczników. fłpisanie nowych 
dańych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w 
polach U3, U6 i U6 wyświetlaczą oraz ustawienien migającego 
kur$ora w polu U2. W tym momencie należy zabeźpieczyć dostęp do 
ści srzestańiajdo przełącenik na systeńt e arującym w koców 


esta odda zapisu w górne 
enie i naciśnięcie pr i K w przypadku poprawnych 
A spowoduje daieć © | kogunikatu fELP. Po skasowaniu 
; kofiuńi katu przyciskiem K następuje powrót do programu 
- śdiunistracyjnego PA. 
- Jeżmii abonent obser wowańy |” również na drugiej grupie 
ieżników to operację bananie: należy powtórzyć dla drugiej 
grupy liczników | 
©, by wrócić do prograńu . ; Gociówwójih P1 należy 
Biżesunąć kurzer prźyciskiem — na pole US Cjeżwii tam nie jest) 
1 nacisnąć przycisk K. Ponowne użycie przycisku K spowoduje 
pońrót do fazy PROGR. 
| € przypadku niezgodności danych ż wyświetlacza z danymi 
mi w pańięci systemu po naciśnięciu przycisku.K na 
A tl aczu pojawia się komunikat ©RRÓR. Komunikat ten należy 


| mawra bis 277 <Fo po. 


| włączeniu pulpi waniowege (pkt. ' 2.20 należy naćlsnąć 
| przycisk 2. Zgłoszónie się programu P2 jest sygnalizowane przeż 
 zaświecóhie cyfry © ma wyświetisczu w polu Wi i migającego 
kursora w polu (2. 
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vw, 
U 


nie zawiera żadnych podprogramów, 
Aby wyświetlić numer cśntrali istniejący w pamięci systemu 


| należy po wywołaniu programu PA nacisnąć przycisk AG. Jeżeli 
. pola od UŻ do UG wyświetlacza nadał pozostają wygaszonś oznacza 


to, że numer własny nie jest wpisany Cnp. nastąpił RESET przy 


| przestawionym w górne położenie przełączniku protekcji zapisu na 
, systemie sterującym. : 
Ę wprowadzić nuiór właśny centrali do pamiąci nateży po . 


Program P2 jest samodzielnym programem administracyjnym i 


! progranu P3 wpisać ten muier ną wyświetlacz pulpitu 


i = sokuiwfcdnj przycisków 2 zakresy od 0 46 © b 


należy rawtóki eslacznih protekcji żapisu na. 


Następnie 
Systemie sterujący w górne położenie 4 nacisnąć przycisk AC. 


sanie nufieru do pańięci jest Sygnalizowane wygaszeniem pól UŻ 


momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając 


| przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze 
i postępowanie jest takie jak pó wywołaniu programu P2. 


Ńieprzestawienie przetącznika protekeji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku ĄC spowoduje wyświetlenie się 


j| komunikatu BLP. -Po skacowahiu komunikatu przyciskiem K 


ńastępuje powrót do programu administracyjnego P2. 
Istnieje możliwość sterowanią kursorem w obrębie pól UŻ do 
e przez użycie przycisku — 2 tym Że zabronione jest 
sora ż póla w które nie wpi cyfry. Próba taką 
Się na wyświetlaczu noz ERRÓR. . żę 


(06 4 dnie 40 tezy FRED mialy v 
tym progradie nkcsanąć przyclsk Ę:.' 


Się w polu U2 wyświetlacza to naciśnięcie 4 


przycisku KE powoduje wyświetlenie się onstgor u własnęgo esntrali 


do 06 wyświetlacza 1 ustawieniem kursora w polu U2. W tym 


> JE 


zapisanego w pamięci systemu. Jeżeli natomiast kursor znajduje 
się w którymkolwiek innym polu, to po naciśnięciu przycisku AC 
mastępuje próba wpisu aktualnego numeru z wyświetlacza do 
pamięci systemu sterującego centrali. 


stałania wyposibania centrali CPAV> po 
ż ońogó cpkt. - 8.820 należy nacisnąć 

2. zie się Lógsł dą 'P3 jest sygnalizowane przez 
: w podu Ut i migającego 


typ £.P. nor ż.p. symbol stanu Z. p. 


ży Jednyk R przycisków 3 zakrożu od 1 do 4. 
 podzaj zóśpółów półączeńiówych có spowoduje 
! UŻ sysbolu wybranego zespołu i przesunięcie 


zespół wyjściowy 


Naciśnięcie innego przycisku niż wyfiienione spowoduje 

pojawieńie się na wyświetlaczu komtumikatu ERROR. Po skasowaniu 

| tego komunikatu przyciskiem K nastąpi ponowne zgłoszenie się 
| programu administracyjnego P3. 

Po wyświstleniu symbolu rodzaju zespołu należy w pole U3 

, Wpisać numer żądanego Żżespołu. Po wpisaniu numeru zespołu 
|| następuje automatyczne wyświetlenie jego stanu. 

|  _ Napis OŃ na pozycjach US i (6 wyświetlacza oznacza, żę dany 
|] zespół jest włączęny. Natomiast napis OP ożnacza żę zespół jest 
| wyłączony i nie jęst wykorzystywany przy komutacji. 

| Kursor ustawią się w polu UG. 

Próba wpisania mieistniejącego numeru zespołu spowoduje 
pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu 
tego komunikatu przyciskiem K nastąpi ponowne zgłoszenie się 

| programu administracyjnego P3 
i Wufisr zespołu Móżną również ustalić używając przycisków 
| wne + lub e a komunikat Śli cygnalizuje przekroczónie 
Pad Gstępnoj da danego ródzaju w adpowi edni o: 


W< 73 
Ę 


Aby zfiłenić stan oóopoku, właczyć, sospół do kówfigurócji 

lub wyłączyć zespół g konfiguracji należy nacisnąć odpowi śdni o 
przycisk 4 lub 0. Spowoduje to wyświetlenie cię odpowiedhięgo 
stónu na pozycjach (8 1 UB wyświetlacza. Nastęsnie należy 
| przestawić przełącznik protekcji źspisu na Systemie sterujący w 
górne położenie i nacisnąć przycisk AG. Zapi sąnie nowych danych 
w ami qei jest syghaliżoówańe ponownym zgłoszeniem się prograńu 


1 ET CET IT e R M BE DL 


administracyjnego P3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp 
do pamięci przestawiając przełącznik protekcji zapisu na 
systemie sterującym w dolne półożenie. 

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne 
położenie i naciśnięcie przycisku AC spowoduje wyświetlenie się 
komunikatu HELP. Po  skasowaniu komunikatu przyciskiem K 
następuje powrót do programu administracyjnego P3. 

Gdy kursor ustawiony jest na polu UG naciśnięcie innego 
przycisku cyfrtowego niż 6 albo 1, lub przycisku literowego z 

, zakresu ód Ń do F spowóduje pojawienie się komunikatu ERROR. Pa 
5] skasowaniu tego komunikatu następuje ponowne zgłoszenie się 
| programu P3. 

i Naciśnięcie przycisku —+ w mońencie gdy kursor jest 

ustawióńy w pólu U6 spowoduje powrót dó programu P3. 

Aby pówrócić do fazy PROGR należy w dowolnym momencie 

| nacisnąć przycisk K. 


Po włączeniu pulpitu utrzymaniowsgo (pkt. 2.20) należy 
nacisnąć przycisk 4 co powoduje wywołanie programu obsługi tabel 
nufterowych sygnalizowane żaświeceniem się cyfry 4 na 

wyświetlaczu w połu Ui i migającej kropki w polu UG. 

Następnie należy przyciskami 1 do 6 wybrać wymagany rodzaj 

eli numerowej co spowoduje wyświetlenie w polu Ui nuńeru 
> I adk tabeli i kropki sygnalizującej realizację podpr ogr amu 
| aditnistracyjnego. Kursor śutomatycznie wstawi się © polu 02. 


Tabele numerowe są ożńaczone w następujący Sposób: 


- tabela prefiksów numerów bózpłatnych 

- tabela prefiksów nuterów zaliczanych jednokrotnie. 

- tabóla prefiksów nuferów zaliczanych co 3 min. 

- tabela prefik$ów nimetów zalićżańnych co 30 sek. 

- pierwsza tabela prefiksów kieruńków dyskr ymi nowanych 
Ckierunki połączeń międzymiagtowych). 


E—— EE Eno 


„JNPŁOACEK=Jik= 3) 


6 - druga tabela prefiksów kierunków dyskrymi nowanych 
(kierunki połączeń międzynarodowych). 


Po wybraniu mimóru tabeli pozycje UŻ do UG wyświetlacza 
ńmógą być wygaszene, lub hóże być wyświetlany na nich numer. 
Pierwszy przypadek występuje gdy w tabeli są jeszcze wolne 
pozycje. Wskażnik biężącej pozycji jest ustawiony wtedy na 
błoto piaryecej walnej. Grugi przypadek występuje v sytuacji 


przejście do wyśytękkasia 
jm ustaiay ie 


wo pojawi eni e ć 

dkatu I wa. Po skas$owaniu tego 

komuni katu przyciskiem K ze Sl ponowne zgłoszenie się 
gpańu adninistracyjnego PŁ |. 


Aby wówietiie miary aktualnie wpisane w tabelę numerówą 
| należy po. wybrańiu nufóru tabeli, jeżeli nie nastąpito 
I. automatyczne wyświetlenie numeru z pierwsżej pozycji, nacisnąć 

przycisk AĆ. Spowoduje to ustawienie wskaźnika bieżącej pozycji 
stlenie numery wpisanego na taj 
ż sków przyrostowych dokonuje 
| się przeglądu nuterów wpisanych w daną tabelę. 
eżel 1 po  wetśnięciu przycisku 46 pola UŻż do w 


jwoseóe dwcz te. 6 da 


przycisku + gdy jest wyświetiśny numer 2 pięryszaj 
/ pożycji tabsti ich przycisku + gdy jest wyświetlany ostatni 
! nuiter wpisany w tebelę powoduje pojawienie się ma wyświetlaczu 
końunikato ŚLL. Za chyiię komunikat Znika 1 znoyu jest 
wyświetlany niańor adj był wyświetlidny przed wstęzipninć 
| kómunikatu. ; 
Podczas przeglądania tabeli mutstowój mosjęcy kursor uóóy 
czas pozostaje w polu (8 dlatego nacjśnięcie przycisku K 


v, 
U 


ą spowoduje powrót do programu admi nistracyjnego P4 bez skasowania 
3] nufsru z tabeli. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do . 
fazy PROG. 


(pisanie nufieru do tabeli ntjistowej 


1 po wyłę and u mar tabeli nie nastąpiło automatyczne 


548" na - spa ądany 25 

je' amiai seca, a po . 
sof na niej pożostaje. 

Skiem —+ z tyń, że. 

jest zabronione i | 

poketu URRÓR. Podobną rsakcję : 
' yeisków literowych od % do F. 

należy skasować haciskając przycisk K. Nastąpi | 

do prógrańu adii nistracyjnago P4. 
/ wpisać wyświętiany nuńer do tabeli nalsży wione 
ąaeznik protekcji zapisu na systemie sterującym w 
4 nacisnąć przycisk AC. gdy kursor znajduje się 
hej £ pozycji WŚ do WŚ. Nastąpi wtedy automatyczne 
poprawńości nómeru oraz uporządkowanie numerów w 


w, 
' 


poprawnym (występuje już w jakiejś tabeli danej grupy, lub jest 
prefiksem albo rozszerzeniem jakięgoś numeru z tabel danej. 
grupy) to po naciśnięciu przycisku AC na wyświetlaczu pojawia 
Się komunikat ERROR. Po skasowaniu Łęgo komunikatu przyciskiem K 
następuje powrót do prograńiu administracyjnego P4. 

Aby wyłączyć podprogram obsługi tabeli numerowej w trakcie 
wpisywania numeru należy spowodować przesunięcie kursora na 

ę ue cnp. 103 A z przycisków przyrostowych) a 


zeglądania numerów. Następnie 
ż pozycji U3 do UG, przestawić 
systemie sterującym w górńe 
>>X O nacisnąć przycisk K.  Skasowanie numeru jest 
sygnalizowane wygasżeniem pól UŻ do UB i ustawieniem migającego 


kursora w polu U2. 4ym.mogoncię nalezy zabezpieczyć dostęp do 


© wozami olnistacyjnigo Pł  Penowmo dbeendk, k 
spowoduje ają” do tamy PROG. 


OBSŁUGA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH 
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Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego  Cpkt. 28.2) należy 
nacisnąć przycisk A co powoduje wywółanie programu obsługi 
testów (PA) sygnalizowane zaświeceniem się litery A na 
wyświetlaczu w polu Wi i migającej kropki w polu U6. 
Następnie należy przyciskien 1 lub 2 wybrać wymagany rodzaj 
8 testu. Wybór ni epr awi dł owego numeru testu spowoduje pojawienie 
się na wyświetlaczu komunikatć ERROR. Po skasowaniu tego - 
j rzyciskiem K następuje = zgłoszenie się | 
warna Pa." ę: Szk 


ROSY ZR 
-aMSE SSEBZE O 


OBSŁUGA TESTU CIĄGŁEGO TMPULSOWANIA 

j Włączenie testu ciągłego impulsowania możliwe jest jedynie 
w 6entralach SPC-100M z sygnalizacją sfałoprądową. Test ciągłego 

impulsowania umożliwia regulację przekażników impulsujących w 

zespołach wyjściowych. Przy innych typach sygnalizacji test ten 

występuje z powodu nieistnienia takich przekaźników. 


Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.20 i wywołaniu 
programu obsługi Łesów PA Cpkt 2.80 aby wywołać podprogram 
| obsługi testu ciągłego i sowania naleźy nacisnąć przycisk 4. 
ł Na „wyświ 6.1 aczu w polu Wi stia się cyfra 1 i kropka 
i mom pomi Y palu UD cyćra © t 


wni ć test | i iaajć dpi Sówii e należy w polę' w > 
| wpisać: eytrę 1 ar 6 nacisnąć przycisk AC. Uaktywnieńie 
zj testy a wygószeni em imi gającego kursora... | | 
„Wst SIA a | kgpul sowania jest sktywhy przez 120 sokind. > 


a to ycznie wyłączany. Przesunięcie bazy czasu uzyskuje . 
dev | gónencie rezpacząci a ciągłego fmpuisowania w zóspole 
| połączeni owym wyjściowym. Jeżeli w ckręsie aktywności testu. 
: dmpulsowania nastąpiło zablokowanie zespołu wyjściowego 
włącznie z odcięciem łącza do centrali nadrzędnej to prżekaźnik 


w, 
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m4 przed lub po rozmowie 
3 - abonent nadzorowany w zespole 
faza rozmowy 
ż - abonent w stanie blokady liniowej 
zapalona kropka - występuje oferowanie do abonenta 
' zggaszona kropka - brak oferowania do abonenta 
. Nłygaszene pole U6 wyświetlacza świadczy o tym, że abonent 
nie ma przydzielonego numeru w © aggj 


| przesuwany na | uaiodnią pozycję numeru 
Istnieje możliwość przemieszczania kursora w 
e pól W2 i W3 przyciskiem —. Podobnie jak podczas 
przycisków przyrestowych informacja o stanie abonenta 
| zam: moza a | <oGutaadi wyświetla się 


8 Przyel sk £ ufioż1 i wia wyięctenio m" 1 powrót do 

ją ' programu głównego PA. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót 
„de fozy PROGR. 

ę Podprogi am Pa2 nie reaguje na naciskanie innych przyci sków 

| aż .-dzdozóżch y tektcto. I 
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impulsujący w tym zespole rozpoczyna impulsowanie.Od tego 
momentu rozpoczyna się odmierzanie 180 sekund w celu 
automatycznego wyłączenia testu. 

Test ciągłego  impulsowania można wyłączyć naciskając 
przycisk K na klawiaturze pulpitu utrzymani owego. 

W obydwu przypadkach wyłączenie testu ciągłego impulsowania 
powoduje powrót de programu administracyjnego PA. Ponowne 
naciśnięcie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROG. 
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Po włączeniu pulpitu wtrzymaniowego (pkt. 2.20 i wywołaniu 
programu obsługi tęsów PA (pkt 2.80 aby wywołać podprogram 
obsługi testu stanu łącza abonenckiego należy nacisnąć przycisk 
||] 2. Na wyświetlaczu w polu (i wyświetla się cyfra 2 i kropka 

j| ckreslające numer podprograńu. | : 
. Na wyświetlaczu w polu UB/1 U3 ukaże się również numer 
|| tatalogowy abonenta 00 a w polach US i UB jest, okreslony stan 

|| abonenta. Kursór ustawia się w polu U2. 


nr katalogowy stan abonenta 


RĄ 
E ddoznannówinaaosztewnewe 


ł6h6 - abonónt nie jest badany 

0  - sbokeńt wolny 

-—A + abonent w fażie dołączania do zespołu 
a - abonent nadzorowany w zespole 
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gólne elementy układów sę obeiążone w znacznie dłuższym k 

ozasie niż ma to miejste podezas normalnej pray. W związkuj * 

a tym w poniższych tesńach zastosowano muiejsze obciążenie | 
niż w normalnych warunkgch pracy. 


W instrukeji przedstawiono testy ręczne następujących płyt: 


i y Testy ręczne sę testami statycznymi, e0 oznacza, że poszezej * 
E 


Gzońo do instrukcji wykaz elementów w powiąsaniu z 
błędów na wejściach lub wyjściach płyt. 


t/ PSP - Przepatrywaoz Stanu Przekaźników 
B-2074-503 
k 2/ PZA = Przepatrywacz Zespołów Abonenckich 
3 E B--2074-504 
ż | | 3/ SZĄ - Steromik Zespołów Abonencokich 
ż 3 B- 2074-5056 E 
: 4 4/ SDR - Sterownik drążków 
£ B-2074—506 
4 2 W oćlu umożliwienia zlokalisowania wadliwego elenentu dołą” 
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Płyta zawiera układy unaktiGAiJwo odczyt stanu zestyków 

/awarty - rozwarty/ elementów elektromagnetycznych przez mikrc 
kouputer. Jest to maltiplekser o stu dwudziestu ośmiu wejścia 
/TNŚ - „1N£20/ 1 ośmiu równoległych wyjściach /DPŚ — DPT/ sterc 


wany . podawanymi ma wojściao adresowe /AUŃ - 4U3/. 
przeet» »stegj aultipleksera jest wyznaczony przez sygnał 
dk 


Blok ana tigtoGGĘ zbudowany jest z ośmiu multipleksarów i16xi 
pracujących równolegle. 

Wyjścia multiplekserów poprzez wzmacniacze-separatory dołączon 
sę d6 szyny danych. 


binirna/ pojawia się sygnał str 
ch DP$ - km" 
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5. Kolejność przeprówańninia Semti: 
4/ zestawić układ pomiarowy wg. pumktu 4 


b/wykonać test ogólny płyty wg. pimktu 3 
sprawdzając zgodność pozionów da wyjściach DPÓ - DPT  -| 


e/wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b, 
sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach i - 8 
$ 
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znajdujących się na płycie PZA przęd- 


stawiono na Ark, 15; 


Płyta zawiera układy umożliwiające odczyt stanu zestyków oraz 
linii abonenckich przez mikrokouputer, Układy te charukteryzu 


"się zwiększoną odpornością na przepięcia. 


Nadzorówanć punkty dełączcne są do wojść CAZA — CAZ 95 w 
grupach po ośżem. ; 

Klucze tranzystorowe twór ań układ wultipleksera sterowanego 
przez dekoder z szyn adresowych AUŚ — AUS, a wyjścia multi- 
plekserć tworzą szynę dauych DPÓ - DPT. 

Blok przesuwónia poziomów zapewnia dopasowanie poziomów sy— 
gnałów występujących na wejściach do poziomów sterujących 
klucz tranzystorowy. 

Blok kluczy podzielony jest ma dwanaście grup'po osiem kluczy.| 
Wybór grupy dokonywany jest przez dekoder na podstawie poda- 
nego adresu. 
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5. Kolejność przeprowadzenia testu, 


A4-ZWUT 1 


a/ zestawić układ pomiarowy wg. punktu i 


h/ wykonać test ogólny płyty wg. punktu 3 
sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach DP — DP7 


4 e/ wykonać test grupowy dła każdej grupy wg. punktu 4b 
Sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach DPÓ — DPT 
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| : Sohemat blokowy układów znajdujących się na płycie SZĄ przeds 
; stawiono na grk. 25 
Płyta zawiera układy umożliwiające sterowanie oiu 

Ę elektremagnetycznych /przekaśników, elektromagnesów/ przez 
8 | uikrokomputer. Elementy te sę uruchamiane przy pomocy kluczy 
tranzystorowych sterowanych z wyjść pamięci. Pamięć przecho 
wuje 4nfornac je przekazywane z procesora poprzez szyny danych 
D$ = DT/ w komórkach określonych adresem przekazywanym po- 
przez szyny adresowe /4AU$ — AU3/, Moment wpisu do pamięci 
wyżnócza sygnał strohbu /TSZA/, 
Blok kluczy zawiera trenzystory sterujące wraz z elementami 
zabezpieczającyni oraz dopasowującymi sterowanie tranzystorć 
66 poziomów TTL. 
Blok pami goi sbudowany jest s dwunastu ośmiobitowych komórek 
- Jako element pamięciowy wykorzystano przerzu 
ypu LĄTCH, Wejścia kouórek pamięciowych sę dołączone 
maoni e je segatory do szyny danych. 
służy do wyznaczania komórki, do której adw: 
wytożć dane. Wyznaczenie to odiywa się poprzez naoeohowanis 

go z dwunastu wyjść dekodera, którego numer określony 
i Manarną podawaną na wyjścia adresowe. 
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„boo sem sygnału TSZĄ, 
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1. Schemat podłączeria elementon zrrjbów dla fiólwainie płyły SZA 
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Uwaga. Wejścia AUH-AU3L D5Ą/-1)57 ustamić przed nad. impulsu na wejściu TSZĄ 
MWjsta 1:8 badac po nadaniu impulsu na nejsciu TSZA 
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5. Kolejność przeprowadzenia testu 


a/ zestawić układ pomiarowy wg. punktu i 

h/ Wykonać test ogólny płyty wg. punktu 3 
sprawdzające zgodność poziomów na wyjściach 1 - 8 
kolejno dla wszystkich grup 

©e/ wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b 
„sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach 1 - 8. 
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Błyta_SDR.: 

Spis funkojonalny 

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie SDR 
przedstawiono na Ark,35. 

Płyta zawiera trzy układy służące do matrycowego stero- 
wania dwóch zespołów elektromagnesów drążkowych oraz ze8s- 
połem liezników. 

Każdy 2 układów zbudowany jest z bloku kluczy tranzysto— 

' rowych,pamięci oraz dekoderów. 

Blok kluczy zawiera trenzystory stęrujące,elementy zabez- 
3 pieczajągcee oraż elementy dopasowujące sterowanie tranzyst 

E rów do poziomów TTL. 

Część kluczy słyży do podawania napięcia -48V /wyjścia 
SE 17,SE 48,LK i - LK 8/,pozostałe zaś do podawania po- 
tenojału masy.Blok pamięci zawiera pamięć dla jednej gru- 
PY kluczy oraz pamięć adresu dla drugiej grupy kluczy. - 
Wejścia pamięci, są dołączone odpowiednio bądź do szyny 

; danych  ięgirih + Dp7/ „bądź do szyny adresów /AUf 4 AU3/. 

: iż) de wysterowywania jednego z dwunastu 
je edrecu zapisanego w pamięci adresu. 
mz układów, odbywa się w momencie po- 
| aGaaG oczne: ?SDRi ,PSDRA,bądź TSLA. 
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Test ręczny 
1schemat potączerua , element. zewnętrznych przy testowarcu płyty SDR 
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Płyta elektroniki WPU /schemat S3D-6065-8532/ jest inter- 
fejsem sterująco-kontrolnym, umożliwiającym obsługę admi- 
stracyjną central SPC pod nadzorem programu wykonywanego 
przez procesor systemu sterującego. 
Płyta umożliwia sterowanie wyświetlaczem składającym się 
etatników cyfrowych LED o maksymalnej długości 8 cyfr, 
) wymiennie diodani świecącymi LED. 
ady płyty pozwalają. również zrealizować nadzór żtwwia- 
poz zorganizowanej w matryce Ra się z 4 wierszy i 


Płyta umożliwia również kontrolę stanu 3 obiektów przez 
wykrywanie potencjału masy na wejściach oraz nadzór sygnału 


ze 


okowy płyty „pezedątawia rys. 1. płyta zówiera 
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- pamięć stanu GH Jony 
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| Pozostałe układy jako elementy aktywne żawierają układy 


scalone serii TTL oraz tranzystory małej i średniej 
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4 | mocy. | 


| | 3. BIS SCHEMATU PŁYTY WPU. 
Schemat płyty WPU przedstawia rys. 83D-6065-8532. 
Realizację układową pakietu oparto o element S4 /MCY 7855/ 
„bodacy typowym układem we/wy dla systemów mikroproceso- 
zowych; z peonssorem 8080. Umożliwił on proste sprzegnię- 
dia | pakietu z systemem sterującym oraz scalenie w jednym 
elemencie funkcji pamięci stanu elementów sterowanych 
/PSES/ i bufora szyny vevnątrinej /BSW/. 
w pakiecie WPU układ MCY 7855 pracuje w trybie O w kon- 
figuracji PORT A - wyjście, PORT B - wyjście, PORT C - 
= PORT A i piamówi | gamie aktualnie wybranego wskaźnika cyfry, 
8 Por B stanowi pamięć stanu segmentów odpowiadającego 
* Ad wk, a PORT. C-stanówj sprzęg linii czytanych 
z szyną danych pakietu. Szyna danych za ÓW 


pufora /B5D/ zrealizowanego na układach 89 i $10. 
*jóGY T4S416/ zapewnia komunikację płyty WPU z spółka 
Grosik Układ 58 /7400/ pełni funkcje dekodera adre-| 
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wm następnygocyklu operacji we/wy/! msocpizeki 

je również wpis dan$ch do PORTU B układu S4 z warto- 

jjestczna zapowiejąba wysterowanie kluczy segnentów 
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Tranzystory T10 do T13 wraz z elementami biernymi reali- 


zują układy filtrowania i poziomowania sygnałów /UTP/. 


URUCHOMIENIE I TESTOWANIE PAKIETU; 


Przed uruchomieniem pakietu należy sprawdzić czy ilość 
i rodzaj elementów zgodny jest z wykazem dla mae edycji 


„wykonania. Następnie dokonać włączenia zasilania +5V z 


ustawionym ograniczeniem prądowym na wartość 500 mA. 
Pobór prądu przeż układy pakietu nie powinien przekra- 
ozść tej wartości. RCR , 

Ze względu na złożoność przebiegów elektrycznych oraz 
ich ścisłe powiązanie czasowe, badanie pakietu w sskżsjgj 
statyczny nie'- jest właściwe. 


Sprawdzenie należy dokonać na testerze automatycznym z 


uwzględnieniem zależności czasowych sygnałów przedsta- 


giónych na rys. 2 i 3. Tabela 1 ukazuje wpływ sygnałów R 
na "funkcje pakietu aw | tabeti 2 zestawiono zbałickie i 


parametry wszystkich wejść i wyjść pakietu. 
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3.2.2, wraśliwość na zmiańy napi eoia zasilającego dla PA ; 
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3.2.4. Zależność ozułości układu od częstotliwości roboczej dla 


3.2.3. Zależność czułości układu dla częstotliwości roboczej i 
zakłócającej dla Iwy = 0,8 Iwy max 


B= 


nominalnego napiecia zasilania i dla Iwy=0,8Iwy max przy 
ustalonej najwigkszej czułości układu 


Analisując charakterystykę ozestotliwościową odbiornika 
można zauważyć,-że mą on większą ozułość dla ozpstątli- 
wości większych, co wynika z zastosowania filtru górno- 
przepustowegą, ę 


Spzendzenie_popreszości „dzięłanie 


Dla orientacyjnego sprawdzenia poprawności działania odbior= ER 
nika tonu można zrezygnować z podanego ukłądu pomiarowsgo na] -- 
rzecz bardziej uproszoeząqnego, Bedzie on sig składał tylko 

z generatora napigó simusoidalnych najlepiej z kalibrowanym 
napigoiem wyjściowym gras źródła napiecia zasilania, 

Wówczas podaje sie napiscie sinusoidalne na jedno z wejść 


odbiornika a na d e podaje sis mass. Wyjście odbiornika 
zwiera sie z masą, zasileniu układu przy pdpowiednie 

wartości napiecia wejściowego powinna zaświecić sie dioda. 
Przy zmnie soma wielkości napipoia źródła sygnału poniżej 
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Zespół zawiera osowaóncj m któzego indukoy jność ż 
główna wraz z kondi C1 i c2 tmorsą układ filtru ŻĄy 
górnoprzepustnego s spi: )g0 typu 7. SA 
Kohdensator C3 służy do ogróniozenia zakłóceń impulsowych 
przenoszonych przez zespół, 
Do wejścia i wyjścia zespołu dołączone są równolegle 
rezystancje RI i R2 umożliwiające przepływ prądu stałego 
omywającego zestyki znajdujące sie w torze rozuównym, 


leży sbadać nastepujące parametry użadni | 
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waczy (TPO . . Wez 1 sttoby sterowników urządzeń 
komatacyjnych (PSO ..-. , .1515) 

/Pierwsżw a nich uaktywniane są podczas jednego cyklu 
. odczytu z pamięci przy następujących adresach: 


chwil czasowych,kiedy wzmacniacz jest przełączany na 


odczyt sygnałów DP.Na pakiecie występują jeszcze sygnały - 


LSA, . podawane z $zyny danych poprzez zespół rejestrów 
UcY 7475 (S35,837,838) i wzmacniaczy UCY 7407 na magista- 


lę X.Rejestry S35 i 836 zapamiętują informację przy 
dodatnim zboczu strobu ksż4 a rejestry 837 i S38 przy 
dodatnim zboczu strobu 1510. 
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2.7 zasilanie 
System sterujący 88-04 jest zasilany cdwiatwówih 
„aamłęożomi i dm.+ +00, Ubb =.-5V, Udd = +12V, Uss = O 
Napięcia te muszą być stabilizowane w. zakresach: 
Uce +-5%, Ubb + 5%, Uda + 5% w przedziale temperatury 
otoczenia od 0? do "0? C.Każde z napięć zasilających 
jest odpowiednio filtrowane na płycie systemu. 
stem » pobięce, peaa p 2,5 A dla napięcia +5V. 
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1. Wstęp 

25 Parametry zespołu sygnałowego 

2.1. Zasilanie 

2.2, Parametry generatora 50 Ez 

2.3. Parametry generatora 400 Hz 

3. Opis działania zespołu sygnałowego 

3.1. Opis działania generatora 50 Hz 

3.2. Opis działania generatora 400 Hz 

4. Układy badaniowe i opisy uruchamiania generatorów 
4.1. Układ badaniowy i opis uruchamiania generatora 50 Hz 
4.2. Układ badaniowy i opis uruchamiania generatora 400 H 
$. Uruchamianie zespołu sygnałowego 
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2.1. Zasilanie. 


Wstęp. 


Zespół sygnałowy,którego układ połączeń i kontroli 
przedstawiony jest na schemacie SD-6065-8518 składa 
się z następujących podzespołów: 


- źródła sygnału wywołania,którym jest elektroniczny 
generator 50 Hz pracujący w układzie przetwornicy 
jednotaktowej. Schemat S$D-6065-8516. 

- źródła sygnałów tonowych o częstotliwości 400 Hz, 
"którym jest generator elektroniczny.Schemat 
5D-6065-8517. 


c źródła napięcia zasilającego pulpit telefonistki, 


którym jest generator 50 Hz (schemat SD-6065-8516) 
-errhe ceńtrala 5PC-100. 


PARAMETRY ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO: 


iłowy powinien spełniać wszystkie wymagania , 
ze  paramatzów e | pekin podzespołów 


i 


w pkt,2.1. oraz przy 
a prądem. 


Ą 2.3. Parametry generatora 400 Hz. 
ś - napięcia wyjściowe sinusoidalne - 7,5 £ 2,5 V 
- skł. stała napięcia wyjściowego - 15 £ 5 V 


- częstotliwość sygnału wyjściowego - 400 £ 40 Hz 


Parametry powyższe powinny być zachowane przy zmianach 
napięcia zasilającego określonych w pkt. 2.1.oraz przy 
obciążeniu wyjścia generatora do masy rezystorem 100 som. 


3. OPIS DZIAŁANIA ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO 


3.1. Opis działania generatora 50 Hz (schemat SD-6065-8516). 


Generator wykonany jest w układzie przetwornicy 
jednotaktowej. 
Przetwotnica zawiera dwa tranzystory Tl i T2 w układzie 
OE, które znajdują się na przemian w stanie nasycenia i 
w stanie zatkania. Podczas przewodzenia jednego z 
tranzystorów w uzwojeniach bazewych (III i IV) trans- ' 
tora indikuje *się napięcie powodujące zatkanie się 

5 ącego a. „wprowadzenie w stan „przewo- 
żkanego z częstotliwością "zależną 
(nasycenia ztsesia PRORABIĘ.. 


Działanię tranzystorów w tym układzie sprowadza się 
napiecą. zasilającego kolejno na obydwie 
« go (I i II) transformatora 


ak» powod gje wiinęcke- 
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3.2. Opis działania generatora 400 Hz (schemat SD-6065-8517) 


Generator zbudowany jest z generatora napięcia sinusoi- 
dalnego oraz dwóch stopni wzmocnienia. 

Generator sterujący zbudowany jest w układzie generatora 
RC z drabinkowym przesuwnikiem fazowym.Elementy Cl, Pl 
stanowią czwórnik dodatniego sprzężenia zwrotnego,dzięki 
czemu sygnał z kolektora tranzystora T1l w kolejno zmie- 

* nionej fazie przez poszczególne ogniwa przesuwnika 
podawany jest na bazę tranzystora T1. 

Wygenerowany sygnał sinusoidalny na tle składowej stałej 
pobierany z kolektora tranzystora Tl poprzez potencjometr 
P2 podlega wzmocnieniu w tranzystorze T2. 

Obciążeniem dla tranzystora T2 jest rezystor R6 umie- 
szczony w jego emiterze.Tranzystor T3 pracuje w układzie 


wtórnika adRazewozi sterowanego napięciem z rezystora 


ie generatora występują elementy zabezpieczające, 
R8 = prąd 


| 


t: 


EA 


tię% 
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A 
3 


|c3 
|, Generator 


Uzasil. W) | 30Hz 
($D-6065 -8516) 
| 2 ja 


rys.1 
Ł By woltomierz napięcia wstogo (zakres 60 V) 


V2 - woltomierz napięcia przemiennego (zakres 90 w 
mA - amperomierz prądu przemiennego (zakres 250 mA) 
rezystor regulowany do 5 Koń 

miernik częstotliwości 40 60 Hz 


m 
U 


s i badanie generatora 50 Hz (5D-6065-8516) 
się w: układzie przedstawionym na rys. 1.. 
jące powinno spełniać wymagania z pkt.2.1. 
mierzony na wyjściu generatora w całym zakresie 
Śwspiżęj zasilającego pówinien spełniać wymagania 
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Wa - 


Va - 


€ - 
SR 
Wł - 


w, 
' 


woltomierz napięcia stałego (zakres 60 V) 
woltomierz umożliwiający pomiar składowej 
stałej (zakres30V) oraz napięcia sinusoi- 
dalnego (zakres 10V=w ) 

miernik częstotliwości do 450 Hz 
rezystor 100 om / 8W 

włącznik niestabilny 


Uruchomienie i badanie generatora 400 Hz 15D-6065-8517) 
przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys. 2. 
Napięcie zasilające powinnąj spełniać wymaganda z pkt.2.1. 
Na wyjściu generatora po jego włączeniu pojawia się sygnał 
sinusoidalnie zmienny na tle składowej stałej. Sygnał 


sinusoidalnie zmienny oraz składowa stała na wyjściu gene- 
+ zatoka ay obciążeniu 100 om - 2 Kom powinny spełniać wyma- 
«„ w całym zakresie zmian napięcia zasilająceg 
e powinien być obciążony rezystancją 1000m na 
1 min. „gdyż 7 PRAREAREN NY 


1-4 


V1l, V4 - woltomierze napięcia stałego ( zakres 60V) 

V2, V3 - woltomierze napięcia przemiennego (zakres 90V») 

V5 - woltomierz umożliwiający pomiar składowej sta- 
łej (zakres 30V) oraz napięcia sinusoidalnego 
(zakres 10VA) 

MAq „MA - amperomierze prądu przemiennego (zakres 200 mA) 


fr f2 - mierniki częstotliwości do 60 Ez 
£ą: - miernik częstotliwości do 450 Hz 
Ry „R - rezystory regulowane do 5 Kom 

J| Rz - rezystor 100 om/8W 

j ł LE4 - włącznik niestabilny 
Wą + Wa - włączniki 


Uruchomienie i badanie zespołu sygnałowego (SD-6065-8518) 
przeprowadza się w układzie przeddtawionym na rys.3. 


Po włączeniu Wł sygRił. solókkzj dkikstowa stała i często- 
tliwość mierzona miernikami vs i V£> powinny spełniać wyma- 
gania z pkt.2.3.Obciążenie. 100 om stanowi dla generatora 
minimalną możliwą rezystancję obciążającą (w rzeczywistych 
ach występującą pc owo też włączenie Wł nie 
trwać dłużej niż ! E 
iięcie W2 powoduje łączeń. ( | generatora 50 HZ;II,a jego 
jest sygnalizowana świeceniem się diody D2. 

ał między zaciskami 5 ź 11 spełniać wymagania 
.2.2.Dodatkowo na zacisku 10 lowana jest praca 
sratora i napięcie zmierzone miernikiem Ko powinno 
mniej niż-44V, 
'Wl (dotyczy ko zespołu orysażikyć, 'SPG-100 ) 
] | 50 Hz I. Sygnał zmierzony na 
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INSTRUKCJA STROJENIA UKŁADÓW IMPULSOWANIA 
W ZESPOŁACH D-6064-030 


CENTRAL SPC-100 i SPC-40 


1.WSTĘP 


Instrukcja opisuje budowę i sposób regulacji układów impul- 
sowania zespołów połączeniowych miejskich ZPM central 
SPC-40 i SPC-100.Zespół ten jest zespołem przekaźnikowym 
sterowanym i nadzorowanym przez komputerowy sytem steru- 


A4-ZWUT II-4 


jący centrali. 
Dokumenty związane: 


R instrukcja uruchamiania i konserwacji centrali SPC-100 
J-301-207 lub centrali SPCr40 J-301-208 


2.Budowa 


Budowę układu przedstawiono na rysunku 1. 
Na rysunku przedstawiono również obwód sterujący znajdujący 


się na płytach elektroniki. 


EE: S- = OR, 


HI - 82092 8W RICO 
DI - BYP 401 
P-22kR 
Ra RP R2-15082 425W MET 
Wa Iferg 
| T-BDMO-I6 


Loże 


Komputer sterujący pracą. „osżdiiike może skidkowić lub 
zwolnić przekaźnik w zespole przekaźnikowym przez odpo- 
więdnie wysterowanie tranzystora T w sterowniku 'Sza-2. 
W momencie przejścia tranzystowa T w stan przewodzenia 
zaczyna płynąć prąd w obwodzie rzekaźnika. Zastosowany 

i układ umożliwia 8z 
w naBkncie przejścia tranzystora w stan zatkania ,przesta- 
je płynąć prąd przez tranzystor i zaczyna maleć prąd 


2 


płynący przez przekaźnik.Dioda D oraz rezystor regulowany P 
tworzą układ opóźnionego zwalniania. 

aś 
Szybkość zaniku prądu,a tym samyńyżwalniania,zależy od 
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wartości rezystora.W ten sposób,przy stałym współczynniku 

« wypełnienia impulsów sterujących przekaźnik 
możemy regulować współczynnik wypełnienia impulsów w ob- 
wodzie zestyków tego przekaźnika. 
Tranzystor o jest impulsami o okresie 104 ms i wy- 
pełnieniu 3 - „Przekaźnik rj przekazywać impulsy o tym 
samym okresie i wypełnieniu 52 do 34 „ przy zasilaniu 
przekaźnika napięciem - 48v. 


3. Strojenie układu 


Przekaźnik impulsujący powinien być wyregulowany zgodnie 
z opisem regulacji przekaźników PENTACONTA. (Instrukcje nr. 
J-301-207 lub J-301-208). 


3.1. „Strojenie układu poza centralą 


| Bo Strojenia z zespołu należy zestawić układ symulujący 
Ma przekaźnika sa RE wg rys.1. 


3 
3) 
i 
; 


styków ki arowych nałesy dołączyć Miernik przebiegów 
| Impulsowych MPJI. 


ystorem metiemym nal ży regulować tak,aby czas roz- 


| ptzełącznicy głównej. | NEŻO0 


„= śbadkoaić program iawakówioki a przekaźnika "imp" w ajsta 
miejskim ZPM w następujący sposób (przełącznik na płycie 
5 PP-04 w dóltyn położeniu) : ż 


a - na pulpicie telefonistki:nacisnąć przycisk "NS" 


b - nacisnąć przycisk "6" (wybranie numeru tabeli) 
c - nacisnąć "2" (ciągłe impulsowanie) oraz  RG. 


Ciągłe impulsowanie będzie się odbywało w zespole zabloko- 
wanym zworą. 


Odłączyć omomierz od zestyków pomiarowych przekaźnika 
impulsującego (nacisnąć kotwicę tego przekaźnika i spraw- 
dzić zerowanie omomierza). 


regulować rezystor nastawny P,tak aby omomierz wskazywał 
1/3 skali. 


W przypadku niemożności wyregulowania impulsowania należy 
sprawdzić regulację mechaniczną przekaźnika JMP. 

Wyjęcie zwory blokującej zespół powoduje zatrzymanie pro- 
gramu impulsującego i przejście do "== obsługi 
zespołu. 

Bo. „tabeli 6 należy w miejsce * " wpisać "0",w celu za- 
„RE programu ma ę ogatoania w zablokowanych 

c saa i 


+ mj inya 


„zsóna: cd taż cza 


A maazznczzzocanaaje 


1.WYKAZ DOKUMENTACJI | - 

1.1. Schemat blokowy _' _ $3D-5015-0017 
1.2: Rysunek zestawieniowy D-5016-017 . 
1.3. Schemat montażowy - D-5001-799: 
1.4. Dokumentacja zespołów m 
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'] c-2016-298 


<H 
| 60-4015-0205 D-4016-299:. 
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. więć Mz? RpŁ 
2.  PRZEZNĄCZENIE. 
Przetwornica PM przeznaczona jest do zasilania urządzeń 

; elektronicznych mies „napięciami stabilizowanymi względem 
77 sziem ojedyńcze a napięcia stałego z uziemionym 
ky dn e a ma to miejsce np.w układach 
| ontra) telefonicznych. 
5 Przetwornica dostarcza do 4 napięć stabilizowanych Ul = U4, 
ja | względem "ziemi* - *+* zasilania,z których napięcia ul i u2 
|| róż są napięciami dodatnimi;a napięcia U3,U4 są ujemne. 
"Wartość napięć i ich ze zależne są od wykonania 


3-ch napięć sróęjica są w układy kontroli pod i 

= -nadnapięciowej oraz nadprądowej. 

('Możliwe jest wykonańie 4-go napięcia wyjściowego U4 = -5V, 

które nie posiada żadnej kontroli ( jest odporne na zwarcie) 
i występuje ze względu na wymaganą zgodność niniejszej przet- 

© wornicy z dotychczas produkowanymi kompletami przetwornic 

i PIE. SEA nią, ony «zalecone do sykorzystania | w nowych 


"a jest w układy ustalające kolejność 
napięć wydłasowych. od najbardziej ujemnego 


c A układów np.mikrokomputera opacejo na - 
nikroprocesorze 8080A. 
w zależności od potrzeb istnieje sodę wprowadzenia 
* ' Miiż podano dalej,celem dostosowania para- 
nicy do wymagań użytkownika.Zmiany dokonywane 
8 wartości elementów i ich ilości bez zmiany | 


7 
Uz -40V do 60v s 50v do 
ae +60V /70W do $0W  -*' 
© luk*12V / 0,125A do 1A - 
a 03. nie lub -12V 4 0,5A 
e (4 nic lub -5V / 2nA 4 SOmA. 
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-3. _ DANĘ 'ZNE BSA . 
Dane techniczne przetwornicy PM zależńe są od jej wyko- 
nania. zm, -- o szwdiki posiąda ozńączenia dwu- 


Pais -F RĄ> 


<q zesttwornicy 
„,” określa napięcie zasilania i typ- 
ME sę-iŃ: 


a podano w odniesienie cad: e: 
o.  -40V do -60V dla wykonania 
XA1ĘDY ? ME A2=D2 


k Uz min. blokada -wyłączenie 
przetwornicy 


3 ęióch B 
w uz > Uz max. paleskó bezpiecznika 
zasilającego 
3.4.Prąd zasilania przy Uz = Uz min, 
. „Pwy” Pwy max. $ 3,65A 


lanie *+* przez. tranzystor NPN 
'£ Bov - le £ 200 ma EO 
SĘ sygnalizacyjne... z SE 
LE podanie "+" przez tranzystor PNP 
„Jee j -80V Ic £ 200 ma 


, ' I bi pz” wić de" 
1ani iachw fadiiicyjnych i 
' jest ich R diodą. 
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ólną re wyko” 


"+BY | 45V 


sbasnfimnwem 


> bw I +12V 
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[DR sx 
: 2 —. PO TCZ 
Typowa wartość między- l ?p-P -p f0mvp-p 40mvp-p _ 40mVp-p 
E|szczytowa napięcia tęt- zs=-F- oe RC 
|nień na sroz przy ż z i s 2. 
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rzeciążeniem 
rzy pracy 
niem lub 


PPE. +5, 


ź «Sp, 


| są na peźoakiókikia. A | pst ; 


sj dla 
dla iaseirć wykona- 


=| aklięygnanizacja i oadkósić na. pircja czołowej: 
= | 


=] p a) diody elektroluninescehcyjne gł 


BĄT zielona, świeci gdy r napięcie zasilania zawiera się 

: € W dopuśzczalnych granicach,jak w p.3.1. 
a pa RA w stanie awarii 

(brak napięć. wyjściowych,przeciążenie,zwar- 
cie tab. za niskie napięcie zasilania) 


ALB 0a. świeci 


eps leni bezpiecznika zasila- 


SĘ? | £apięciu wyjściowym U1 
+12V w pzomaie AX do CX zielona,świeci przy prawidło- 
NIE > ż% SO +1 EMRE: "wym napięciu wyjściowym U2 
zy w . aękoisce AX,CX i EX| zielona „świeci przy prawidło 


wym napięciu wyjściowym U3 
- 5V w wykonaniu BX : (U4 w wyk.EX) 


mapięcie wyjściowe v1l 


c NF s e” 

Ą 6, 712V w wyk. AX,CX i E ea napięcie wyjściowe U3 

t- : PAR SM SF MIE: 

i - 3 : zachowane zostają wźżgliędne (procen* 
3 E sdi —"— —... . |towe) progi zoREGIE tego napięcia 


e x sżeżj 9c) 
3.12.Typ obudowy b zA 
„„Myk.A1 do DL -„yłęs patrz D-5016-017 


: >5L ORM 
w wPEskiókóch A1 do: bl sokoóć cakkówićw „PRD 


' © uszy mocujący; s 


ŚR 


3.14.Wymiary płyty czołowej: 
Wyk.A1 do D1 
szerokość: Bać Że, 131,5 
= wysokość: TR 


> BRĘŻ i 
montowana jest na 4 lub 5 płytkach 


drukowańyni „umieszczó= . 


* RE OWĄ 


Saro 


ss „dó „zawiera gniazgó szufladowe 25-stykowe oraz kondensatory 


5.1. Schemat blokowy przętwornicy PM 53D-5015-0017 
"a) zespół łączólwki przetwornicy ZLP SD-4015=0299 


| przeciwzakłóceńitówe ( €501 do €505.dhieszczone u. dołu 
tylnej a. 

w "+" i » +sy" - równoległe wyjście 
wej napięcia Ul, celeri: dołączenia 


R 


| do amm? UE 
ornicy ZGP *s4D- 4015-0295, zawiera _. 
46) dołączony przeż bezpiećznik B1,przet- 
_wornicę: napiecia głównego U1,zaciski śrubowe do dołącze- 
jeż c 'lowej i zespołu radiatóra oraz 'wtyki 
złącz do poża zeń wewnętrznych przetwornicy umieszczony 
jest na lewej ściance przetwornicy jako zespół stały. 


; | zespół radiatora zówiera tranzystor eeajacy Ti i Si 


5.2.ZGP 84D-4015-0295 ; 


= Sterownik przetworaścy dydasia U1 wykonano na układzie 
* scalonym M202 typu TDA 1060.Układ ten na *swoim wyjściu 
*"p.15 generuje falę prostokątną o częstotliwości ok.50 KHz 
">" określoną wartością elementów C208,R218 i R219,0 zmiennym 
s wypełnieniu, zależnym 0d. porównania wewnętrznego napięcia 
* odniesienia z napięciem wyjściowym U1 podawanym na p. 3 
ż s„+;poprzez dzielnik, RZ14,RZ13, ,P203 i rezystor R215. 
_ Potencjometr P20 'reguluje napięcie wyjściowe, U1 i jego 
u gulacy ępna jest z płyty czołowej przet- 
ustala stabilność wewnętrznego 
stor R212 jego wzmocnienie. 
rcza napięcie stabilizowane 


02 ustala maksymalne wypełnienie 


pw napięciu zasilania i maksymalnym poborze mocy 
'z wyjścia napięcia U1),tu musi być mniejsze od 0,5 V. 
Wejście p.10. sterowanć sygnałem BL5 z zespołu ZNP poprzez 


M init BL5 blokuje Rówiekih (brak 
siikacsiagi ra p. niski ża o, 


AAA diodą DZOĆ oraz 
przepięcia na tranzystorze 


+ 70 s ISA ke jejie 
i Rezystory drutowe R246 do. R248 . -- ARODM szeregowo _z 
obciążeniem pracują jako czujnik prądowy.Spadek napięcia 
na nich spowodowany przepływem prądu obciążenia (wartość 
ujemna) z p.A2 podawany jest przez rezystor R226 na 
„wzmacniacz kompatatór /M203.Wyjście komparatora p.6 M203 
„steruje: dodatkowe wejście modulatora impulsów.p.5 w ukła 
dzie M202.Po przekrocżeńiu dopuszczalnego pradu wyjścio- 
wego,wypełnienie impulsów zmniejsza się stopniowo do 0, 
powodując płynne zmniejszenia napięcia wyjściowego,za- 
leżnie od przeciążenia,fmożliwia to równoległą pracę 
wyjściom U1 kilku przetwornic. rę, 
Celem śchrony napięciowej napięcie: wyjściowe podawa- 
"fe jest przez diody 0202,D201,azielnik £ Tezystorowy 
R217,R216 1 "rezystor R220 na wejście p.11 układu M202. 
Gdy napięcie wyjściowe przekroczy poziom przewodzenia 
diod żenera D201,DŻ02 układ M202 spowoduje blokadę 
przetwornicy. 
Kontrolę podnapięciową realizuje komparator M201 z po- 
ziomem ustawionym potencjometrem P201.Wysoki poziom 
yjśc Pówssziośa p.6 sygnał N5 in:ag; „na właś 


napięciem centralnym poprzez bezpiecznik Fl (| (płyta « czo- 
łowa) £ filtr zasilający DL202,C218. Filtrowane napięcie 


KJ 


mia możecie u4 - sv. A *>"ROMPA 
Tyrystory TY201, dw ;terowane z układów kontroli nad- 


1 zDs wejdzcie napięć 


zd gr. 


„92 i Bym = PZ 
="  arapiac id 1 84D-4015-0296 


x. A,B -15v) > 


anym z soważknia we. t ansfornatorą TR102 
jońetfem Poi" 


( z )1 zapewnia zasilanie 
" układu M101 cz tart ; przetwornicy,później układ 
ten maksa, tz.dc atkowego uzwojenia 4-8 TR102 
3 09. „Ronparatory u103,M104 
kaay | 1 „górny „próg napiźcia 


| jest w normie tzańiystaśł *108 
„ pah” (e 116 podano sygnał 4D = *+" poprzez wciś- 
jającego, na płycie czołówej lub 
żenie tranzystora TP 167 iw 
ar ystory T 105,7 106 co 


pi iA 
/ napięcie Bare oryg Sióy wartość skłosykiliną 


działa komparator M 104 wysterowując tranzystor T 109, 
który kakęcm—* Pe" 48 załącza tyrystor TY 203 w zespole 
zasilający. 
f 84D-4015-0297 


AE: 
jatory napięcia dodatniego 
lane napięciami.z. ui 


BERĘ” 


Napięcia wyjściowe  ilżs1one są | potencjeśiiai _P 205 


sz. w z 


"A1P 206 umieszczonymi w zespole ZGP i aostępnymi z 


RE zd 


Możtiżowahć jest bądź ma | ranzystorze T 30% (brak 
fragmentu A z układu M „302)- bądź w układzie z układem 
M 302-fragment A (brak «tranzystora T 302). 


Przy użyciu tranżyst T '302,spadek napięcia na rezys- 
torze R 312 po przekroczeniu. prądu dopuszczalnego ,wpro- 
wadza w przewodzenie. tranzystor E. 302 blókując tranzystor 
T 303.Prąd zwarcia równa się prądowi maksyma lnemu ,co 
prowadzi do znacznych strat mocy w tranzystorze -T 303, 


dlatego też rozwiązanie „ardee. stołowaną dla małych 


WŚ » próg borek: prądu wyjścio- 


układu M 


wego. „= Ag na rezystorze R 315) zależny jet od warto- 


ści napięcia wyjściowego i wynosi Imax dla nominalnego 


| napięcia wyjściowego i 6k.15 do 20%Imax przy zwarciu  --« 


fr goce znacznie tr straty mocy w tranzystorze 
03 przy zwarciu na wyj 


apo „prądu szenkiokakik bita potencjometr P 301. 
Kontrolę dolnego progu papzęcia wyjściowego realizuje 
Labs „Ba gdy Oj 34 


orz "wj" way 


4.4 


oA s 

Tylko w w tym stanie tzn. „gapiecie zasilania prawidłowe, 
napięcie wyjściowe u3 prawidłowe. na wyjściu p.4 M 401b 
jest stan log.0 4, poprzez inwerter M 402c nasycony jest 
-sjł ; „dając. „Bygnał BL5 odblokowujący przetwor- 
nicę główną napięcia vt, 5 


: Po ustabilizowaniu napięcia Ul w prawidłowych PENACRE 


sygnał N$ wynosi ok.+12V i na wejściu p.l M 40la jest 
stan 1og.0 i o ile pozostałe warunki j,w.,wyjście p.3- 
M 401a ma stan log.0-i tranzystor T 406 zatkany, a więc 


"podawany jest sygnał -BL12 ok.+12V odblokowujący 


„dodatniego U2. 
rter „Mm402d zasilana jest: ;dioda żn- 


wz 


fżormacyjna *+sv" Jaja: WykIA 1 B). 


Po ustaleniu napiętia wyjściowego stabilizatora U2,sygnał 
N12 wynosi ok.+10V i przewodzi tranzystor T407.Stąd stan 
log.0 na wejściu p.13 M401,a poprzez inwerter M 402f zasi- 
lana jest dioda: informacyjna "+12V"” (w wyk.A i B). 


sj ak. spósano wyżej. na wyjściu 


> $2N sałączając  ażcządć 
ętrzny sygnał 80... 


_6.W ;KAZÓWKI DO owocjóktśkch 1 SPRAWDZANIA pniibrwonnicy PM 


an : 


sz „105 wyk.A,B lub c. Miępótrzebny 


47 


nale B,z sondami dzielącymi 10:1. pasmo BW > 15 MHz 
F - cyfrowy nimi częstotliwości 


RNS 


1. JĄŻW 00 w 0 


Nz LE 


obowi 1 i 2 przełącznika Pl 
„zgodne z ustawionym w 21. 


£ seggpsę 


= 
len być <£ 50. mA 
zony „jak na rys.1 winien  dkioynć 
Ee aniie STER 


Dopuszc es 
pac ec sia Y1 wskazuje napięcie wyjściowe, 


skozygować "go potencjometrem P203 na wartość 5,15V. 
i potanie 4 4,V1 winien akc takie 


na. nax.rezystancję. 
1A(A1) „woltomierz v1 
5,05v.Kanał A osęyl 


kolektorze tranzystora 1204, 
3 80 rys.2b,8 w. kanale 5,ak 


A4-ZWUT 11-4 


TELKOM-ZWUT 


| 
| 


zabronione bez zgody 


Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim 


1A/dz 


2A/dz 


a) Uz=-48V Uo=5V [Io=0A b) Uza-48V Uo=5V Io=1lA 


d) Uz=-48V Uo=0V (zwarcie) | 
1c=15;5A | 


i 
i 


Rys. 2. Typowe przebiegi sygnałów przetwornicy głównej 
Górny przebieg na każdym ze zdjęć Uce tranzystora 
T1, dolny Ic T1, 


. 


ONOMRALK WE WIE: UE DES EW. 


Gdy zauważy się szybkie zmniejszanie napięcia wyjścio- - f 
3 wego ustalić przyczynę przez pokręcenie potencjometrem 

4 P202,a następnie P204. 

| Potencjometr P202 ograniczający maksymalne wypełnienie 
impulsów ustawić tak,aby jego niewielka ażeę nie woły” 

| wała na napięcie wyjściowe. 


Potencjometr P204 ograniczający prąż witcioy ustawić, 
tak aby dalsze zmniejszenie rezystancji opornicy OS1 


nie ponodonze | wzrostu prądu obciążenia (A1) powyżej 
15, 5Ro Ody ząkręg. otencjometru,P204 jest za mały dobrać - 
: Fezystor B3E W zakresie 2.92 et 40 2,37 kom zmniejszając 


a jest za wysóki 


' obciążenia 15A przedstawiono” na rys.2c. 
Zmniejszyć prąd obciążenia (A1) dook, 1A,zmniejszyć 
napięcie zasilania do wartości minimalnej (40V). 
zwiększać prąd obciążenia (A1) do wartości 15,2 A 
regulując poten jometrem P202,tak aby przy prądach do 
Awa) zmieniało się. yz pk 


le i. jć mniejsze od 0,45 A. 
(21) do 38V)- przy. s, <'15,2A 


prąd Al 
aby pozostał <15,5 ESTE EB "skorygować P204.Przy 
zwarciu sygnał w kanale B winien być podobny do rys.2D. 


Ustawić prąd wyjściowy (A1). równy 1A.Potencjometrem 
, P203 zmniejszyć napięcie wyjściowe do wartości 4,60V, 
/ przełączyć P1 w poz.5,potencjometr - P201,ustawić aby 
woltomierz wskazywał napięcie <43V. Brzełączając 'P1l pomię-|- 
dzy pozycjami 4 i 5 i regulując potencjometrami P203 
1 P201 wyregiłować układ,aby przy napięciu wyjściowym 
- /poz. 4P1/ » 4,75V sygnał N5/poz.5P1/ był £12V,a przy 
Śoeś gonty wyjściowym < 4,6V był < 3V. 
F m P203 . „astawić napięcie wyjściowe (Vv1 
1) na. 'wartość. +5,10V. 
rżełącznik P3. 
winna wyłączyć się (V1 wskazuje OV). 
Ponowne „aiśatecie P3 winno załączyć przetwornicę 
Ę wskażije 5, 10V). 


ż R ś 
: bezpiecznik 4A,a dioda dołączona do 
zapalić się: sygnalizując alarm bezpiecz 
r nić bezpiecznik.Dioda winna zgasnąć. 


+12V wciskając P4.V1 winien 
ustawić +12,0V potencjometrem 205. 
DZ 7.5 vi winien pa 0 i Ę 


wyk.A i 8) lub ok.-5v (przy zDs wk. © Ustawić. 
napięcie (V1) na walskiia dla danego wykonania 


. | 4D8,potencjometrem ?206. PL ustawić w poz.10,V1,winien 
3 | wskazywać napięcie „jak poprzednie. 


6.1.20. Pl ustawić w poz.11,Vl winien wskazywać napięcić <-lv, 


6.1.21. Pl ustawić w poz.10 wcisnąć P7,winien zadziałać tyrystor 
rv202 1 napięcie wyjściowe winno spaść do wartości  -1,5V 
(V1) oraz włączyć się oposiozik prądowy w zasilaczu Z3, 
Wycisnąć P7. ug 


5! apo Pda Pl w póz.12,91. winien wskazywać 
je - : (W + = „Wcisnąć ci eS winno 
F6,1.23 7 
| 2DS wyk.A,B,C. 
Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu 
przedstawione na rys.1,gdzie: 


4 4 s <saoc, =acodh 


ty | _©83 - opoznica SUWAKOGA - dla wyk. Ń fmax > 0,6 A Rnax = 
|, 200 do 5000m,dla wyk.B Imax30,25A 
„j-, ;Rmax = 500 do 1000 om lub dekada 
i " , dla wyk.C dekada diec 
" Inne elementy jak na żysinku. i 

M półyrządy sówańkókowć” nie 'są używane przy iekatiióa 

zespołu ZDS EE ea 

6.2.1. PL na poz. 7,P4 wożódiktjjtóno przełączniki jak-na: wi 
obciążenie 052 1 ms odłączone. zasilacze (32141023 ustawione , 


> 
"= 


?205 (2GP) ustawić napięcie 
kowo ZUJ na a +2,00V.la oscyloskopie zaobserwować brak 
* x śd-$ 


/6.2.3. Dołączyć opornicę OS2 i zwiększać prąd obciążenia (A2) do: 


wyk. A - 1,05A,napięcie wyjściowe » 11,90V,gdy wcześniej 
zaczyna się zmniejszać - regulować P301,aby zmniej- 
prądu obciążenia 1,05A. 

rezystancji 082 winno powodować | 
„wyjśetowego i por *yjścio- 


cd cs Poi dB 


* 


Fe 4 


ą Ę p r "Porst: ZĘ —_ a s - 
 Zwiększając napięcie wyjściowe czewiytn A przy jakiej 
jego-wastości napięcie wyjściowe spadnie.d0"wartości £1,5V 
(V1) i zadziała ogranicznik prądowy 22 (zadziałanie tyrys- | 
8 torowej kontroli nadnapięciowej) .Winno to nastąpić przy 
i = oda wyjściowym +12,6V do +14, 4v.0ałączyć Z2,wycisnąć - 
 s.2i6.detawić z2/na +i8Y W dółaczyć  —>1-41 wskazuje 11 V | 
»"soółączyć 082 1 wstadić fa prad wyjściowy(kj ŚR/100na. 
*"'Wwycisnąć P4,napięcie wyjściowe winno spaść do..0V (blokada 
,„; stabilizatora) i ponownie pojawić się po węeiśnięciu P4 


6.2 6 sdi 2 peiodgj wskazuje o4Ć wyjściowe 


uigstawić je na w/y. węctóści zocowaiiinęwći P206 (ZGP). 
z Agezełi zyć Pl w poz. 10,V1 winien wskazywać wartość 
_ napięcia jak poprzednie. 


6. 2.0. bołączyć opornień 08), 1 zwiększać prąd obciążenia(A3) do: 
: i „wyjściowe 4- ' 12,90v,gdy wcześniej 


= "SPIĘTE" ż 


6.2.10.Ustawić 23 na napięcie =12V dla wyk.A i *B lub -5 dla wyk.C 
odłączyć 083 ,wcisnąć 'B7.P1 * poz.10. zwiększając napięcie 
wyjściowe 23 zaobserwować przy jakiej jego wartości 
napięcie wyjściowe 51 Stabilizatora spadnie do wartości ż-1,5V 
1y1) i zadziała "ogtanicznik prądówy w ż3 ( żadziałanie 
43. fytystorowej konttóśł hadnapięciowej) „Minnó: to nastąpić 
|| * dla napięć: pow 
-12,6V do =14, w wyk.A i B 
- 5,25V do 600 w wyk.C 


Ą. 


ArZNNA Ar: 


ustawić jak w p.6.2.1. 


5 uruchomienia zespołu przedsta- 


ae na a zje, „3. 
nY.t: połączyć zasilacz 2:4 dtawć na napięcie -48V (V1) 
„kanał B oscyloskopu. (z inwersją) dołączyć do emitera T104. 


b: 


„0dłączyć opornicę OS1 i O0S2. 
skając medic na : eqcyloskopi, 


wcisnąć P1 tv2. w 


V2 = 15,0v regulując P101. 
wciśnąć P3 * | póziezyore00 


ha 
5 
: 
KJ 


44 - ZWUT 1I- 4 


TELKOM - ZWUT 


Z2N 


$4D-4015-0296 


Ę 
z 


wyP”P > 15v 
l-opornica pawakonę ok.100 om 1,5A 


NCM lub generator 50kHz 


zk P3 - zestaw 3-ch REMO 
zależnych (Isostat) 


„5 przełączniki Isostat 


* 


6.3.7. (Ustawić zasilacz Z1 na aajęósie V1 = -48V. 
* połączyć opornicę OS1 i oS2 (052 tylko w wyk.A i B) 


3 zwiększając prądy wyjśctte (A1 i A2) do wartości 
oŚakeyalnej Sh) =4435A v wyk.A 1 0,454 w wyk.B ic 


i 0,2 A w wyk.B,zaobserwować 
j 04 * całym zakresie obciążenia. 
r 


082 „OSI ustawiona: na maksymalny 


p. Wużą 


4 prąd AL dla dańć wykonania.W zakresie napięć zasilanie 


vl = -46V do -60V napięcie wyjściowe V2 winno być 
7 +14, SV,ewentualnie skorygować P101. 


b) odłączyć opóźnice ' 081 „dołączyć 0S2 ustawioną na max. 


| 214,5V (bardziej ujemnej. 


ustawioną na max.prąd Al 
zakresie napięć zasilania V1l 
goie wyjściowe V2,winno ono 


S1 na RÓ > 88BĄ 
aobserwować na  amagłochowia .ey 


c zmniejszyć wartość rezystora 
ić,czy przy minimalnym napięciu 


Uz= -48V 
1,132 5 0,2A  Uce T104 


4971308 «: 
A 


6.4. 


TAK 


A2 napięcie wyjściówe v2- (PL wciśńięty), nie zmniejsza 
się poniżej wartości +14,70V. 

zespół ZNP wyk.A-i-B - 

Przykładowe stanówiskó do uruchamiania zoepota przedsta- 
wiono na rys.5.. Ę 


połączyć badany Eeę poróróksh w zespole EA wciśnięty) 
oraz zasilacze z i z2.Sprawdzić gniazda pomiarowe zes- 


a 


ZEE 


połu,mierząc wottomierzen vi |" w OiGoZzanK>rą 


) Wina się tylko dioda ALB (świeci 
> końca badania) „Wszystkie diody na stanowisku 5 sig 


+ -48V +JV +H2Y-I2 


3 : wre Ą 
Ą * | 2 - ra ś 
* 0 EPP, z ws 10 : 1 pasmo » 15 Miiz,skom- 
R pensować sondą poj , wewnętrznegó kalibratora przed 
] 
| 


Imax 3 16A Rmax = 5om do 80 om 
| aezeczgzcczjiapiwiacdk 


wa” 


SREPNSEE a = 9. 100 om 
„lub dekada oporowa 

„gla wyk.AX Imax >.0,6 A R max = 200 om 
z) do 500 om 


ia przetwornicy okablówać 


przekrojach co najmniej: 


TELKOM - ZWUT 


327 


+ -48V +3V HV -K 


6.5.3.Wcisnąć P2 i potencjometrem +5V dostępnym z płyty czołowej 
ustawić napięcie V1=5,150V. 
Winna palić się dioda +5V na płycie czołowej. 


6.5.4.Dotyczy wyk. AX do CX i EX, 
Wcisnąć P3 i potencjometrem +12V (płyta czołowa) ustawić 
napięcie +12,2V. 

6.5.5.Skontrolować diody na płycie czołowej. 
Winny palić się diody "BAT","+5V","+12V" (w wyk.AX do CX i 
EX i "-12V") (w wyk.AX i CX) lub "-5V* (wyk.BX). 

„Na stanowisku badaniowym winny pałić się obie diody AL+ i 
6.5.6.Wyłączyć przetwornicę wyciskając P7 i załączyć powtórnie 
wciskając pezycisk załączający na płycie czołowej. 

Winny palić się diody jak w p.6.5.5. 
6.5.7.Wykręcić bezpiecznik zasilający.Winna zapalić się dioda 
pe 8 na płycie czołowej „pozostałe winny być zgaszone. 
diody,jak w >+: 5,5, 


m podniesieniu" 


winna rozpocząć 


6.5.9.Nie dotyczy wyk. 
.P4, dołącz, CE s yć obciążenie do maksy- © 
„ malnego t3.0,5 A w. ę wyk.BX i 0,125A w wyk.CX, 


jaz £ -4,95V 
zwiększać 
rtości -9,6V 


ł 6.5.10. Wcisnąć P2,dołączyć OS1 i zwiększając obciążenie do 
4 maksymalnego tj.15A skontrolować 'napięcie V1 w całym 
A zakresie napięcia zasiłania (21 = -40V do -60V). 


Winno ono być j 5,00V.Diody jak w p.6. 5.5. 
Zwiększyć obciążenie: „aż napięcie wyjściowe spadnie do 
wartości 4,5V. * 
Winny zgasnąć diody +5V i +12V (jeżeli występują) a zapalić 
się dioda AŁ.Diody na stanowisku badaniowym zgaszone. i 
Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia 0S1.prąd (A1) winien 
wynosić ok.15,5A. 

> odłączyć opornicę. 08; ody jak w p.6.5.5. 
843.13 PĄBPOSY- 0X. NL 40... | z 
| Woiśnąć P3 dołączyć 082 1 zwiększając obciążenie do mak- 
symalnego tj: 5. 


c łym zakresie napięcia 
nno ona. ry >=: '90v. 


Ę- | Ę y mierząc gazylockijikć ścia adjńcsć  ckaożiccycoć - 
e 2 * Hlinny one być: - + śp 
| wolśnięty P2s-4 90s8p-$ v wyk.AX 40 DX Swzęn A: 


a,A,Ax — jeden z przewodów rozmównych 


aa - przekażnik wykrywający podniesienie mtf i urywający 
dzwonienie 
J| ab,Ab - abonent 
ac — przek.Cnp.w ZPO odbierający wywołania z linii miejskiej 


pełniący również funkcje przek. seryjnego 
ali,al2 - przekaźniki alarmowe w BIP 
anż,bnz — przewody a i b linii abonenckich w CA reduktora, dla n 
od © do 4 i od 40 do 44 poprowadzone do zestyków przek. 
awaryjnych "aw" 
axn,bxn - j.w. dła CC 
adres — miejsce komórki w obszarze pamięci w zapisie heksadecymalnym 
np. E01B 
A — łiczba 10 Cdziesięć) w zapisie heksadecymalnym 
w PM anody duodiody Di w ZGP 
AO-A15 - jeden z 16 przewodów szyny adresowej 
ABO-AB15 - jeden z 16 przewodów szyny adresowej 
AL - alarm przetwornicy PM (i oznaczenie diody) ż 
AL+ — w PM sygn. alarmu podawany przez tranzystor n-p-n 
AL-  - j.w. przez tranz. p-ń-p 
ALB | - w Pf alarm bezpiecznika Ci oznaczenie diody) 
AM | - Sygńał wywołania 80 Hz 
AU0-AU3- najmłodszy półbajt szyny adresowej 
AWS — aparat wrzutowy strefowy 
"AZL |» abonencki zespół liniowy 


A4- ZWUT 11 


TELKOM - ZWUT 
| 
1 


'|- przekaźniki awaryjne 
| 


0 EK wk. 


A4 - ZWUT 1I-4 


TELKOM -ZWUT 


nie i ud 


b.B.Bx -—- jeden z przewodów roznównych 


biały skr.franc. Be 
biały - czarny skr.franc. NBe 
biały - orzech skr.franc. MBe 
biały - żółty skr.franc. JBe 


podstawowa jednostka informacji typu "nie-tak" , 0-1, 
blisko Vec=blisko GND itp. 

8-bitów Czawartość komórki pamięci ,stan na ośmiu przewodach 
szyny danych itp. ) i 


liczba 11 Cjedenaście) w zapisie heksadecymał nym 
Cfrańe.BaS) -— dolna cewka drążka C(wysterowane wyznaczają 


górny poziom wielokrocia) 


B - 
BAT - 
Be - 


w PM łączówka bazy tranzystora Ti w ZGP 
w PM opis diody sygnalizującej właściwe napięcie Uz 
Cfranc.blanc—biel)- skr.pol. b-biały 


BLS,BL12 -w PM połączenia wewnętrzne pomiędzy ZNP a ZGP służące do 


oś 


- piwie Gostępa do szyny ang. bus acknowi edge) 
y - żądanie dostępu do szyny Cang. bus request) 
- niebieski - trawa Cpol. nt> Ve-franc.| vert-zielony 


1-301 -201 * TELKOM 
; ZWUT 


e - ezarny skr.franc. M C moir > 
co -— cząrny -— orzech skr.franc. MN CM — marron,kasztanowatyj) 
et - ezarny — trawa skr.franc. NVe CVe - vert , zielony) 


- czytanie Cprzepatrywanie) stanu,np. CM -7,CW2-5 

- liczbą 12 Cdwanaście) w zapisie heksadecymal nym 

— w PM łączówka kolektora tranzystora Ti w ZGP 

nostek od strony A zespołu połączeniowego wewnętrznego CZPW) 

- ceńtrala automatyczna 

- ezytańie Cprzew.) stanu przek. "a" translacji badaniowej CBTIPV 
CA - częŚć a«Bbonencka reduktora łączy 

CAZ - czytanie stanu AZL, wejście płyty PZA 

CB - przew. blokady translacji badaniowej 

©BO,CBI - mostek wybieraka I lub II translacji badaniowej 

CC - część centralowa reduktora łączy 

CCn - przepatrywania przewodów próbnych "ec" w CC reduktora 

GE - czytanie stanu łańcucha zestyków rozwiernych (w centralach) lub 


A4-ZWUT 1I- 4 


gegęgorv 


, A, CLB = psk transmisji danych w ZS reduktora dla kierunku 
przyjściowego 
CLK - sygnał zegarowy procesora (FIZTTLO 
g| CLR/- wejście zerowania Cang. clear) 
| 0Mh - przewody do sprawdzania mostków w CC reduktora 


* TELKOM 
ZWUT 


d 

z. 
g| D  - dioda j 
8 D - liczba 13 (trzynaście ) w zapisie heksadecymalnym 
x| DBO-DB7 - jeden z ośmiu sygnałów szyny danych 

DBIN - czytanie na szynie danych (ang. data bus in) 

DIEN - wejście sterowania kierunkiem przesyłania danych 

Dn, DLn - w PM piórka łączówki w ZNP 

DP  - przewody (sygnały) szyny danych z przepatrywaczy 

DS - dane sterujące h 
E ż 
p - ą 
z 
R: 
z 
i 
E 


i 7 - liczba 14 Cczternatcie) w zapisie hoksadecymalnym 
|E | - wejście aktywacji Cang. ehsble> ś 
E - w PM łączówka emitera Ti w ZGP 


EINTR/ - zewnętrzny sygnał przerwani owy 
- sygnał zerowania zewnętrznego CEXTRJ 


' sygnał zerowania zewnętrznego CERES 


" „ŻĘ 


Ev 
ż PĄ 


s 


Korzystanie | udostępnianie osobom trzecim zabi 


TWE) R CE SKOK WAR AERONOERCHNAG NH _|OOk ERA GENE WONNCK WEZ EE WC DRÓWEE” 
4 — liczba 18 (piętnaście) w zapisie hsksadęcymal nym 
FI2TTL - sygnał zegarowy mikroprocesora CCŁKI 


A4-ZWUT 11-4 


6401 ,G408 - w PM gniazda pomiarowe w ZNP 

GLn -— w PM piórka łączówki ZNP 

GND - amg. ground C"ziemia"), potencjał OV C w PM oznaczone "+") 
GZ = sygńał 400 Hz zwielokrótniony po wszystkich zespołach, 

: kluczowanie (taktowanie) sygnałami SAW, SAM, SAN, SAZ 


-ZWUT 


TELKOM 


» Chraik. UMD oi oko babo € wyatarowne wanacziją 
dolny poziom wielokrocka) i 
- wysóki pozióm napięcia TIL powyżej ck. 2,4V0- ang. high 


/- potwierdzenie wstrzymania procesora 
> sygnał wstrzymania 4 


piRe PRRANRRGAOONRONE EK > 1 O. ROCZNE EO ZA 


Ic - układ scalony Cang. integrated circuit) 
imp — przek. impułlsujacy 
IN - wejście np. przepatrywaczy € ang. input ) ą 


INT CINT/2 - wejście przerwańiowe 


| INRQ - sygnał żądania przerwania Cang. interrupt request) 
ge| INT6 - sygnał przerwania 8 ms 
Ś| 10R - czytanie urządzeń wejścia/wyjścia Cang. input/output read) 
z 'I1ORQ/ - żądanie dostępu do urządzeń we/wy (ang. input/output request 
IOW/ - zapis do urządzeń wejścia/wyjścia (ang. input/output write) 
"TRES" - wsawnętrzny sygnął zeftowania (ang. internal reset) 
*PWATTZ - neacztani sygńał wstrzymania Cang. internal wait) 
Ę ah 4 
Ę dy ei z 
5 b s Pi 
5 
ż 
jej 


JBe — żólty-biaty | ter <nie skr.pol.-bz Chiały - żółŁyj 
Hen kasztanowaty  skr.pol.- zo | 
Sskr.pol.- ze 


| 


skr.pol.- tz Ctrawa - żółty) 


RODERBFT "A EEE] ie] 


-4 
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KKP 


TELKOM - ZWUT 


— karmin (czerwony) 


= karmin — czarny ż skr.frańc. NR CN - noir) 

— karmin - niebieski $ 'skr.franc. BuR CBu — bleu) 

— karmin - orzech Cbrazowy) skr.franc. MR CM -marron, 
kasztanowatyj) 

- karmin - żółty * skr.franc. JR CJ -jaune) 


- w PM katoda duodiody Di w ZÓP 

- klucz akustyczny z 

= kontrola generatora wywółań 

- układpłytka kontroli kierunku prądu 

— układ/płyta klawiatury panika utrzymani owego 


w wek: 4 


EA 


Ę 


- łącze abonenckie w CA 

- łącze pomiędzy CC ś/AZL w centrali 
| maaac zasad zł 
- w PM piórka : zuó 
- sterowanie kolumny 

- sterowanie przek. m. że w zespole liczn. 


- linie transmisji dAnYCh pomiędzy CC 1 CA reduktora 


„. 180 - wansmieja wkierunka CĘ 
LSW - transmisja w kierunku CA 

- sterowanie wiersza liczników 

- w PM piórka Łączówki w ZDS 1 zep 


ą skr.franc. R (rouge, czerwony) 


- niski poziom napięcia TIL lod © do sk. O.4V) -ang. low 


5% 


-4 
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ma - przek. zasilający linię od strony A zespołu połączeni owego 

me - przek.zasilający stronę B w ZPW 

MDO-MD7 - dane wewnętrzne systemu sterującego 

mh - przek. Cnp. w ZPM po zajęciu zespołu przez Ab lub telefo- ś 


TELKOM - ZWUT 


mistkę odłącza od linii miejskiej układy przek. "k" i "ac" 

a MEME/ - sygnał czytania pamięci (ang. memory read) 

z| mw - sygnał zapisu do pamięci Cang. memory write) 

ż ne - dławik w ZPM 

g| MŁf  - mikrotelefon 

3| m” - cykl M procesora 

P m - czytanie przez PU alarmu przepalenia bezpiecznika 

$| M2  - kontrola pracy siłowni. C"ziemia” wyżwala alarm) 

2] M3 - alarm do wykorzystania Csógient Ż3 wyświetlacza alarmów w PLD 
jm  - centrala „SPO-100N/ 
3 Li - frane.marron kolor kasztanówaty Skr.pol. © -orzech (brązowy) 


- brązowy - biały  Be-franc.blanc skr.pol. bo - biały - orzech 
- syghał "pańiqc wybrana” 
HEN - sygnał aktywacji pamięci Cehg. umiory enable) 
M  - brązowy - czarny N-franc.goir skr.pol. co - czarny -orzech 
MR - brązowy -czerwony R-franc.rouge skr.pol. ko — karmin- orzech 
MREQ/ - żądanie dostępu do pamięci (ang. memory request) 
Wie  - brązowy -zielony Ve-franc.vert skr.pol. to - trawa - orzech 


+ 
» 
Ą 
N 
z 
N - zasilanie (-48V) "normalne" układów przek. € w odróżn. 
E od zasilania T 2 
Ę N — czarny  franc.noir skr.pol. e 
5 NCX) — w PM połączenie pomiędzy ZNP i ZGP dla napięcia (X); 
Ę kontrola napięcia 
n - niebieski skr.franc. Bu 
mb  - niebieski -— bialy skr.franc. BuBc ' 


Od] 


'nc  - niebieski -— czarny skr.franc. BuN 


3| ear - w PM połączenie Z2N i ZNP, sygnał kontroli napięcia zasilania 
| NiC -- ogniwo akumulatorowe niklowo-kadmowe 

'NMIŻ — sygnał przerw. niemaskowalnego (ang. non-naskable interrupt) 
EJ no — niebieski — orzech skr.franc. BuM 

$| nt  - niebieski — trawa skr.franc. Buve 

g| nz  - niebieski - żółty skr.franc. BuJ 

ż NBc — czarny - bia Bc-franc. blanc skr.pol. bc - biały - czarny| - 
3 "Ne - czarny - zisłóny ranc.vert skr.pol. ct - czarny- trawa 
5] NR — czarny — czerwony) -franc.rouge skr.pol. kc - karmin- czarny 
PER. SPARE 

RE 3 

LAGE 


PCE 
ży 
4 


o - orzech (kolor brązowy) skr.franc. M C(marron-kasztanowaty) 
ca  -przek. (w ZPM) wykrywający odwrócenie biegunowosci linii 

©. miejskiej 

przekaźnik odłączny w AZL 

- odbiornik tonu 

odbiornik (stanu linii 

- wyjście np. sterownika (ang. output) 
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8898 
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— w $$ sterowanie tyrystorów do zwierania wyjsć 
stabilizatorów ę 

— sygnał sterujący przępaleniem bezpiecznika przy Uz>60V 
- waż "wytrane urządzenie wojżcia/wyjscia” 


«* 

5 

z 

N 

> 

< : 
i 
' 


R  - rezystor, złącze Pentaconta, zestyk rozwierny 

RB  - czerwony franc.róuge  skr.pol. k - karmin 

<R  - napięcie -48V Cprzez rezystor) do blokowania zespołów 

ran.rbn - przewody łączy reduktorowych 

RAM - Cang.Random Access Niory)-pamięć ze swobodnym dostępem 
- możliwy zapis i odczyt danych 

RD/ - syghał czytania Cang. read. 

RDYIN/ - wejscie wstrzynania joady in) 
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ROZEBRANE 


uk 


ye 


z A? 
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. 


S.s - sterowanie 
SA1 - sygnał sterujący wać "ali" Nłaani owej translacji 


przyjściowej CBTPJ 

SA2 — sygnał sterujący przek. "al2" w BIP 

SAM  - kłuczowanie (taktowanie) sygnału 400 Hz (GZ) w zespołach 
miejskich s 

SAN — jw. w BTP 

SAW - jw. w zesp. wewnętrznych 

SAZ — jw. w BTP 

SAZ — wyjścia kluczy płyty SZA, ster. przek. "od" w AZL 

SB - ster. przek. "bu" w BIP 

sca,scb - przewody linii LSC 

SGA  - ster. mostka CA 

SCO  - ster. mostka CO 

SR  - ster. mostka CR 

ŚDO.ŚDI - przewody transmisyjne pomiędzy SS a ZS w reduktorze 

SDR  - sterownik drążków 

SE - sterowania elektromagnesów drążkowych (wprost lub w matrycy) 

»| SEAL, SEA2 -przew. 2 wyjść sterowników służące do sprawdzania drążków 

ż; aboneńckich € 41 wybierak I ) - czytanie zestyków następuje 


TELKOM -ZWUT 


- eter. przek. "kat" w BE 
| RCS * oo| TG Ga. O 00 0 A 
| 5:4. 58 - przewody transniaji danych w ZS reduktora dla kierunku : 


FSE 
UJ 
St,ST - stycznik - przek. włączający zasilhie centrali 


Cgdy PM i SS sprawne) , 
STO1 ,STO2 -przew. ster. do sprawdzania stanu przek. "od*" w CA 
i przepatrywaczy Co 


b SM - ster. przek. w zespole miejskim/zewnętrznym np. 

Ę SMi - przek. "imp" w zZPŁ 

Ń SMn - przew. ster. do sprawdzania mostków i przepatrywaczy 
z CCMn,CMRn) w reduktorze 


STSTB. - strob statusu (ang. status strobe) 


swa,swb — przewody linii LSW ą 
SYN  - w PM połączenie wewnętrzne Z6P - Z2N do synchronizacji pracy 
z przetw. Z2N 
SYNC - sygnał synchronizacji 
E SZA  - sterownik zespołów abonenckich 
Ś 
5 
a , 
b, ' 
| 
| Et — trawa Ckolor zielony) | skr.franc. Ve Cvert) 
$b, = trawa - biały * skr.franc.VeBc CBc-blanc). 
to  - trawa-orzech Czteleny-brazowy) skr.franc. MVe CM-marron 
5 k.kasztanowaty | . 
| bz  - trawa-zółty skr.franc. JYę CJ-jaune) 
s| T  - tranzystor,szestyk zwierny, —48V do zasilania układów 


Ay 


ż rozmównych (franc. torsade — skręcone) 
TEO - przewód do podtrzymania przęek. "aa" przez zestyk czołowy 


TP CJPD - pole krosowe (ang. test poi 8 - 

TPCX>  - w PM połączenie wewnętrzne napięcia CX) do gniazd 
pomiarowych G408-G408 CZNPD * 

TPO-TP2 - 3 sygnały strobów do przepatrywaczy 

TPNO-TPN7 - 8 sygnałów strobów do przepatrywaczy 

180-TSI6 - 16 sygnałów strobów do sterowni ków 

TXD/ - dane nadawane Cang. transmitter data) 
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A4- ZWUT Il - 4 
D 


WE,we- wejście 
WY,wy- wyjście 


WPU - układ/płyta we/wy pulpitu utrzymaniowego 
WR/  - sygnał zapisu (ang. write) 

WRBLK - sygnał blokady zapisu 

WRITE PROTECT - blokada zapisu pamięci RAM 

WRP. - sygnał ochrony zapisu Cang. write protect) 
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DDUTEEEE 


(SE 


YYeĘ 


- 


- 


g 3 zg= JE 
s zh RZE PA. 


żółty *ę* .. Skr.franc. 


własc. bz RAJ - żółty skr .franc. 
żółty — czarny skr.franc. 
żółty — orzech skr.franc. 


zespół aparatu pośrednicężącego 
zespół przetwornicy dwunapięti owej 
zespół diod 

w PM zdalne sterowanie 


JN 
JM 


zespół dwóch stabilizatorów przetwornicy PM 


zespół główny przetwornicy 

zespół liczników abonenckich 
zespół łączówki przetwornicy 
zespół nadzoru przetwornicy 


— zespół przekażników odłącznych 
— zaspół przek. odłącznych i diod testowych 


ł przyjściowy do współpracy z krotnicami TCK lub TN 


<centrale SPO. 


